
◊ Monitoraggio qualità aria per sanità, industria e servizi
◊ Centraline meteo - microclimatiche, IAQ 
◊ Analizzatori combustione, biogas, syngas
◊ Emissioni - TOC, qualità dell’aria 
◊ Rilevazione gas, campionamento polveri 
◊ Monitoraggio ambientale e inquinamento
◊ Fonometri, analizzatori di vibrazioni
◊ Campi elettromagnetici, termocamere

MONITORAGGIO & ANALISI: SOLUZIONI AVANZATE PER L'AMBIENTE E LA SICUREZZA INDUSTRIALE

7 Systems & Solutions 

SITO WEB

Novitec   Effetisolutions 

https://airnova.it/home/


Francesco Tapparo - EffetiSolutions: da diversi anni sono il referente di alcune importanti aziende che producono
o distribuiscono soluzioni di analisi, con particolare riferimento ai parametri chimici e fisici dell’aria.
Il mio obiettivo è quello di aiutare il cliente nella scelta dello strumento adeguato dopo un’accurata analisi delle
sue esigenze. Per fare questo mi avvalgo di partner di alto profilo professionale, curando al meglio ogni progetto
dalla proposta commerciale al post-vendita.

Silvio Saini - 7 Systems & Solutions: con oltre vent'anni di esperienza nel settore della strumentazione di
precisione, opero come agente specializzato nel fornire soluzioni avanzate per il monitoraggio ambientale, la
sicurezza sul lavoro e l'analisi dei processi. La mia missione è supportare aziende e consulenti nella scelta delle
tecnologie più affidabili per proteggere l'ambiente e la salute delle persone.
Cosa porto ai miei clienti: Grazie a un profondo background tecnico maturato sul campo, non mi limito alla
vendita, ma offro una consulenza mirata: dall'individuazione del sensore corretto alla configurazione di reti di
monitoraggio complesse. Il mio approccio unisce precisione tecnica e una visione orientata alla risoluzione dei
problemi normativi e operativi.

Guerrino Rapetti - Novitec: è agenzia di rappresentanza di Aziende che si sono consolidate e 
 accresciute nel tempo. Ho iniziato il mio cammino nel 1980 con la f.lli Peirone snc, con aree di competenza che
comprendevano pressocche’ tutto il nord Italia, Emilia e Toscana. Novitec sas nasce nel 1998 forte di questa
esperienza prolungata e solidissima, fatta di competenza tecnica e di aggiornamento costante, di trasparenza nei
confronti del cliente, che ne fanno tuttora un punto di riferimento. Per individuare le soluzioni migliori, sartoriali. 

I NOSTRI VALORI
ETICA, RISPETTO, SERIETA’ E AFFIDABILITA’

Oltre quarant’anni di esperienza in continuità ci consentono di offrire un significativo valore aggiunto in termini di
conoscenza del mercato, delle normative, degli apparecchi, che si traduce in supporto tecnico e consulenza. La
solida conoscenza di settori in continua evoluzione ci permette di offrire soluzioni  all’avanguardia e adeguate
alle reali necessità dei tecnici utilizzatori, per garantire massima efficacia, qualita’ e innovazione. Un servizio
competente e su misura, che i clienti riconoscono e apprezzano.

CHI SIAMO

LA NOSTRA STORIA: 
UN'ALLEANZA PER L'ECCELLENZA

La collaborazione tra EffetiSolutions, 7 Systems & Solutions e
Novitec nasce da una visione lungimirante di Guerrino
Rapetti.
Con oltre quarant'anni di esperienza nel settore, Guerrino ha
intuito la necessità di superare il concetto tradizionale di
agenzia di rappresentanza.
L'obiettivo era unire le forze con professionisti di pari competenza tecnica per offrire al mercato una
copertura più capillare e una gamma di soluzioni integrata e verticale.
Oggi, questa sinergia permette di unire la solida esperienza storica di Novitec con la specializzazione
tecnica di Francesco Tapparo e Silvio Saini. Insieme, formiamo un team unito dalla stessa filosofia: non
vendere semplicemente strumenti, ma garantire consulenza tecnica di alto profilo, supporto normativo
e soluzioni su misura per il monitoraggio ambientale e l'analisi dei processi.
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O2 CO NO NO2 SO2 H S2 CO2 CH4

O2 CO NOX NO2 SO2 H S2 CO2 C HX Y

O2 CO NO NO2 SO2 H S2 CO2 HC

O2 CO NO NO2 SO2 C H3 8CO2N O2 CH4

ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE INDUSTRIALE

Configurabile a seconda dell'applicazione con : O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2, CxHy
Misurazione degli NOx reali con doppio sensore (NO ed NO2)
Ampio display da 4" con grafici in tempo reale
Potente batteria al litio con oltre 15 ore di autonomia
Connessione Bluetooth ed APP gratuita MRU4U
Memoria interna, scheda SD e funzione datalogger
Manometro e termometro differenziale integrati
Disponibile con misura della portata tramite pitot
Disponibile con numerosi accessori esterni: Cercafughe gas, termoigrometro e
sensori di pressione esterni (se presente ingresso AUX)

ANALIZZATORE MULTIGAS PALMARE FINO A 7 SENSORI
OPTIMA

Ideale per impianti industriali di grandi dimensioni
Raffreddatore gas integrato per misure prolungate
Configurabile con O2, CO, CO2, NO , NO2, SO2, H2S e CxHy
Disponibile con linea e sonda riscaldata con prefiltro
Azzeramento automatico
Certificazioni: MCERTS, TUV ByRgG 296, VDI 4206-1, EN 50379
Telecomando RCU utilizzabile anche come strumento indipendente, per misure di
pressione, temperatura, portata, umidità e cercafughe gas

ANALIZZATORE PROFESSIONALE FINO A 8 SENSORI
CON DISPLAY REMOTO BLUETOOTH

NOVAPLUS

Sviluppato e certificato per la verifica ufficiale delle emissioni in atmosfera
secondo gli standard Europei
Sensore O2 paramagnetico e banco NDIR ad 8 gas per l'analisi di CO, NO, NO2,
N2O, SO2, CO2, CH4, C3H8
Doppio raffreddatore gas integrato e pompa di espulsione condensa
Condizionamento del gas secondo CEN/TS-17021 con dosatore di acido
Batteria integrata con un'ora di autonomia, in caso di backup o brevi spostamenti
Compatto e maneggevole, con un peso di circa 10 Kg
Disponibile anche in versione H2, dotato di sensori aggiuntivi per rilevare con
precisione eventuali tracce di idrogeno residuo dopo la combustione

ANALIZZATORE DI EMISSIONI P-AMS CERTIFICATO TÜV  
SECONDO EN 15267-4 ED EN 14181 - QAL1

MGAPRIME-Q

Per il controllo delle emissioni industriali o per usi prolungati da laboratorio
Sensore O2 elettrochimico Long Life oppure Paramagnetico
Sensori CO, NO, NO2, SO2, H2S elettrochimici
Banco NDIR per misure di CO, CO2, CH4 o C3H8
Raffreddatore gas integrato e pompa di espulsione condensa
Linea di prelievo e sonda riscaldate con prefiltro
Datalogger automatico con intervalli programmabili

ANALIZZATORE INDUSTRIALE, FINO A 9 SENSORI, 
PER MISURE PROLUNGATE IN SEMI-CONTINUO

VARIOLUXX

3333



Caratteristiche Principali
Integrazione di Sistema: Progettato per operare in abbinamento all'analizzatore
SPECTRA per la gestione automatizzata dell'intera procedura.
Fase Iniziale: Bilancia con asciugatura automatica del filtro e trasmissione
immediata del peso iniziale allo strumento.
Fase di Campionamento: Registrazione del volume aspirato in contemporanea al
monitoraggio continuo di O2 e CO.
Fase Finale: Asciugatura post-prelievo e ripesatura del filtro con calcolo
automatico del risultato (in mg/m³ grezzi e riferiti all’O2).

Funzionalità Avanzate
Automazione: Gestione digitale dei dati tra bilancia, pompa di campionamento e
analizzatore.
Calcolo Normativo: Elaborazione automatica dei risultati finali per una reportistica
immediata.

MISURATORE POLVERI GRAVIMETRICO

Calcolo automatico degli affondamenti secondo UNI EN 15259
Calcolo ugelli ed isocinetismo secondo norma EN 13284-1
Esportazione diretta dei risultati in Excel tramite SD card
Disponibile con sonda esterna per misure di umidità
Funzione datalogger per misure prolungate

DATI TECNICI 
Misura di:  Pressione differenziale e assoluta, Temperatura, Umidità, Velocità (m/s), 
Portata (m³/h e Nm3/h)  
Peso:   ca. 470 g  
Dimensioni: (L x A x P) 90 x 205 x 38 mm 

MANOMETRO MULTIFUNZIONE PER MISURE DI PORTATA
SECONDO LA NORMA EN ISO 16911-1

MFPLUS EN16911

FSM

4444

Misurazione simultanea di O2, CO2, CH4, H2S più H2 opzionale
Sensori aggiuntivi CO, NO, NO2 per l'analisi della combustione
Misurazione integrata di temperatura e pressione, con opzione portata
Memorizzazione su scheda SD direttamente in formato Excel
Potente batteria al litio
Ampio display da 4" con grafici in tempo reale

DM 9600
ANALIZZATORE DI BIOGAS PALMARE

Rilevazione precisa delle minime fughe di gas 
Allarme ottico sul sensore e sul display
Allarme acustico e con vibrazione dello strumento
Soglie di allarme programmabili e sensori intercambiabili
Visualizzazione della concentrazione del gas in ppm, % e %LEL
Potente batteria Li-Ion, ricaricabile tramite presa mini USB

DATI TECNICI 
Rilevazione di tutti i gas infiammabili  
Peso:  ca. 230 g
Dimensioni: (L x A x P) 50 x 135 x 25 mm 
Sensori Plug and Play

CERCAFUGHE GAS MULTIFUNZIONE PER LA RILEVAZIONE DI GAS INFIAMMABILI E GAS
REFRIGERANTI.

400-500 GD

CERCAFUGHE GAS

https://www.mru.it/prodotto/mfplus-en16911/
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Fino a 10 punti di misura, con campionamento automatico
Trattamento completo del gas con raffreddatore e scarico condensa
Analisi in continuo, 24 ore su 24, di O2, CO2 e CH4
Sistema di gestione intelligente del sensore H2S, con uno o due sensori, protezione
automatica e diluizione
Versione specifica per biometano con analisi di CO2 e CH4 da 1 ppm a 100%
Pompa di campionamento con controllo automatico del flusso aspirato
Uscite analogiche, digitali e datalogger su scheda SD
Sensori opzionali per CO e H2

SISTEMA DI ANALISI IN CONTINUO PER BIOGAS E BIOMETANO
DA DIGESTIONE ANAEROBICA E DA DISCARICA

SWG100 BIOGAS

UNA SOLUZIONE SEMPLICE ED ECONOMICA PER TUTTI GLI IMPIANTI 
DI DIGESTIONE ANAEROBICA 

Campionamento da uno a tre punti di prelievo ad intervalli programmati
Separatore condensa integrato con scarico automatico ed allarme
Uscite analogiche, digitali e datalogger su scheda SD
Consegnato pronto all'uso e con minimi costi di gestione

SWG100 BIOCOMPACT

5555

ANALISI BIOGAS-BIOMETANO
ANALIZZATORE DI BIOGAS PALMARE

Misurazione simultanea di O2, CO2, CH4, H2S più H2 opzionale
Sensori aggiuntivi CO, NO, NO2 per l'analisi della combustione
Misurazione integrata di temperatura e pressione, con opzione portata
Memorizzazione su scheda SD direttamente in formato Excel
Potente batteria al litio
Ampio display da 4" con grafici in tempo reale

OPTIMA BIOGAS

Sensore O2 elettrochimico o paramagnetico
Ampia scelta di sensori NDIR da 3 a 8 gas a seconda dell'applicazione
Pompa di aspirazione gas integrata

SWG 19, RACK DI ANALISI MULTIGAS CONFIGURABILE, PER ANALISI DI
COMBUSTIONE, EMISSIONI, BIOGAS E SYNGAS

SWG 19
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Analisi in continuo di O2, CO, NO, NO2, N2O, SO2, CO2, CH4 e C3H8
Tecnologia NDIR ottimizzata ad alta precisione senza derive di zero
Sensore O2 elettrochimico o paramagnetico
Fino a 2 punti di prelievo (con linee riscaldate)
Punto zero automatico in aria ambiente e  ingressi di calibrazione automatica fino
a 4 bombole di gas
Doppio raffreddatore Peltier integrato con pompe automatiche di scarico
condensa

SWG 100-200 CEM

MONITORAGGIO IN CONTINUO CEM

Sensore O2 elettrochimico o paramagnetico e banco NDIR ad 8 gas per l'analisi di
CO, NO, NO2, N2O, SO2, CO2, CH4 e C3H8
Tecnologia NDIR ottimizzata ad alta precisione senza derive di zero
Fino a 2 punti di prelievo (con linee riscaldate)
Sistema di condizionamento campione completo per un'analisi estrattiva
"cold&dry"
Estrazione a flusso ridotto (solo 50 l/h) per ottimizzare la preparazione del
campione
Sistema opzionale di lavaggio per la rimozione degli aerosol acidi su gas grezzi
Sistema a rack a doppia apertura per facilitare le operazioni di manutenzione

SWG300IND

6666

Controllo simultaneo dei dispositivi MRU
Gestione dei dati del cliente, dell’impianto e delle misure effettuate
Creazione, stampa ed esportazione dei dati di misura
Compatibili con analizzatori DELTAsmart, SPECTRA, OPTIMA, NOVAcompact,
NOVAplus via USB o con modulo Bluetooth
Compatible con analizzatori VARIOluxx, MGAprime e tutti i modelli SWG tramite
connessione Ethernet

MRU4WIN

SOFTWARE
SOFTWARE MRU PER PC 

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE INDUSTRIALE PER IDROGENO
VERSIONE SPECIALE CON DOPPIO SENSORE H2 FINO A 20.000 PPM

MGAPRIME-H2/
VARIOLUXX SYNGAS

ANALIZZATORI DI H2 - SYNGAS

Analisi di O2, CO, CO2, CH4 e H2 fino a 100%, con O2 elettrochimico  o
paramagnetico, banco NDIR e sensore H2 TCD
Sistema completo di campionamento con pompa e raffreddatore interno
Disponibile con sonda e linea di prelievo riscaldate
Sistema di lavaggio aggiuntivo per utilizzo su gas grezzi ricchi di umidità e TAR.
Display touch da 7", memoria interna, Ethernet,WiFi, USB, RS485 e 4..20mA

PER IL MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI E DEI 
PROCESSI INDUSTRIALI

SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTINUO DELLE EMISSIONI IN RACK
DA 19"
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Caratteristiche Principali
Prestazioni: Portata fino a 5 l/min con compensazione automatica di flusso, pressione e
temperatura.
Affidabilità: Funzione di riavvio automatico post-blocco (fino a 30 min) e 4 programmi ciclici
impostabili.
Versatilità: Compatibile con flussi ridotti (20-750 cc/min) tramite riduttore opzionale.
Interfaccia: Display LCD con dati su volume, tempo e stato operativo (LED e icone).

Dettagli Tecnici
Design: Compatto (13,7 x 8,2 x 5,8 cm), leggero (580 g) e dotato di clip per cintura.
Alimentazione: Batteria NiMH rimovibile (8h autonomia, ricarica < 4h).
Certificazioni: Conforme EN 1232 e ATEX II 1G per atmosfere esplosive.

CAMPIONATORE PERSONALE PROGRAMMABILE CON PORTATA MASSIMA
5 LITRI/MIN

GILIAN 5000

CAMPIONATORI PERSONALI

Caratteristiche Principali
Applicazioni: Ideale per amianto (NIOSH 7400/OSHA) e piombo (NIOSH 7082/7105/7300).
Portata: Regolabile da 500 cc/min a 3 l/min con flussimetro a sfera integrato.
Praticità: Filtro esterno trasparente per ispezione rapida, clip da cintura e uscita per sacche.
Semplicità: Controlli essenziali con interruttore e regolazione a vite.

Dettagli Tecnici
Design: Compatto (9,1 x 9,9 x 5,1 cm) e leggero (539 g).
Alimentazione: Batteria NiMH rimovibile (autonomia 8-10 ore, ricarica in 10 ore).
Operatività: Funzionamento in range di temperatura tra 0°C e 45°C.

CAMPIONATORE PERSONALE PER FIBRE DI AMIANTO
GILIAN BDX-II

Caratteristiche Principali
Versatilità: Flussi da 1 cc/min a 5 l/min; disponibili versioni Timer o Programmabile (ritardo avvio).
Gestione Flussi: Moduli per flusso costante (5-500 cc/min) o pressione costante (1-750 cc/min).
Sicurezza: Funzione "Fault" con riavvio automatico (ogni 3 min per 1 ora) e indicatori LED.
Praticità: Flussimetro a sfera, filtro trasparente per ispezione e uscita per sacche.

Dettagli Tecnici
Design: Compatto (10,4 x 9,9 x 5,1 cm) e maneggevole (638 g).
Alimentazione: Batteria NiMH ricaricabile (8h autonomia, ricarica in 6h).
Certificazioni: ATEX II 2G EEx ia IIC T4, CE ed EMC (IEC).

CAMPIONATORE PERSONALE A FLUSSO COSTANTE PER ALTI E BASSI
FLUSSI, CON PORTATA MASSIMA DI 5 L/MIN

GILIAN GILAIR 5

Caratteristiche Principali
Versatilità: Tecnologia "QuadMode" per flusso costante/pressione costante (alti e bassi volumi)
senza accessori esterni.
Precisione: Correzione automatica STP (temperatura/pressione) e calibrazione automatizzata
(via Gilibrator-2 o GoCal).
Gestione Dati: Datalogger integrato, programmazione tramite software Gilian CONNECT e display
multilingua.
Sicurezza: LED di stato ad alta visibilità e gestione avanzata dei cicli di campionamento.

Dettagli Tecnici
Design: Ergonomico, leggero e resistente per ambienti industriali gravosi.
Alimentazione: Batteria NiMH ricaricabile (autonomia >8 ore, ricarica rapida in <4 ore).
Certificazioni: Conforme alla norma EN 1232 e certificato ATEX per atmosfere esplosive.

CAMPIONATORE PERSONALE PROGRAMMABILE A 5 LITRI/MIN CON
FUNZIONE DI DATALOGGER E CORREZIONE IN TEMPERATURA E PRESSIONE

GILIAN GILAIR PLUS

Caratteristiche Principali
Versatilità: Flusso costante (20-500 cc/min) e pressione costante (1-500 cc/min). 
Intelligenza: Data logging con correzione STP e opzione "Motion" per monitorare l'attività
dell'operatore. 
Connettività: Bluetooth (raggio 5m) e software dedicato Gilian CONNECT Pro. 
Robustezza: Contropressione fino a 40" H₂O, silenzioso, certificato ATEX/IECEx e ISO 13137. 

Dettagli Tecnici
Precisione: Il controllo del flusso è garantito entro ±5% del valore impostato oppure ±3 cc/min, a
seconda del valore maggiore
Autonomia: Oltre 24 ore; ricarica < 8 ore. 
Dimensioni/Peso: 12,7 x 7,4 x 3,8 cm; 320 g. 
Condizioni: Temp. -10°C/40°C; Umidità 5-95%; Comp. Barometrica 560-1160 mmHg. 
Garanzia: 2 anni sul dispositivo, 1 anno sulla batteria

CAMPIONATORE PERSONALE A BASSO FLUSSO
GILIAN LFS PRO
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CAMPIONATORI AD ALTO FLUSSO

Caratteristiche Principali
Versatilità: Tecnologia "QuadMode" per flussi costanti o pressioni costanti (alti/bassi) senza
accessori.
Precisione: Correzione automatica STP (temp./pressione) e calibrazione integrata (Gilian/GoCal).
Gestione Dati: Datalogger integrato, programmazione tramite software Gilian CONNECT e display
multilingua.
Sicurezza: LED di stato ad alta visibilità e gestione avanzata dei cicli di campionamento.

Dettagli Tecnici
Design: Ergonomico, leggero e resistente per ambienti industriali.
Alimentazione: Batteria NiMH (autonomia >8 ore, ricarica rapida <4 ore).
Certificazioni: Conforme EN 1232 e certificato ATEX per atmosfere esplosive.

CAMPIONATORE PORTATILE AD ALTO FLUSSO CON BATTERIA INTEGRATA
VARIFLOW

Caratteristiche Principali
Monitoraggio: Rilevamento simultaneo in tempo reale di PM1, PM2.5, PM4 e PM10.
Allarmi: Notifiche visive, sonore e a vibrazione su soglie personalizzabili.
Gestione: Interfaccia a colori e connettività Bluetooth per scarico dati tramite app.
Design: Ergonomico, ideale per il posizionamento vicino alla zona di respirazione.

Dettagli Tecnici
Tecnologia: Sensore laser (OPC) con range 0-10.000 µg/m³.
Capacità: Datalogger per 45.000 punti dati e autonomia >16 ore.
Struttura: Compatto (115 x 40 x 25 mm), leggero (<80 g) e protetto (IP54).

COMPATTO, PRECISO E SEMPRE CONNESSO
GILIAN DUSTLIGHT

DUST MONITOR

Caratteristiche Principali
Precisione: Sistema elettronico a bolla di sapone riferibile NIST, certificabile UKAS e conforme UNI
EN 1232.
Versatilità: Base compatibile con 3 celle intercambiabili per coprire ogni range (da 1 cc/min a 30
l/min).
Funzionalità: Controllo a microprocessore con display LCD, calcolo medie e diagnostica avanzata.
Dualità: Idoneo per laboratorio o campo (8 ore di autonomia).

Dettagli Tecnici
Accuratezza: ±1% sulla lettura, ±3% sul flusso impostato.
Gestione Dati: Memoria interna, calcolo medie e porta RS 232 per PC.
Struttura: Telaio in alluminio con innesto celle a baionetta.
Alimentazione: Batteria ricaricabile (ricarica in 14 ore).

CALIBRATORE PRIMARIO A BOLLA DI SAPONE
GILIAN GILIBRATOR-2

CALIBRATORI E FLUSSIMETRI

Caratteristiche Principali
Precisione: Accuratezza dell'1% su tutti i range; certificato ISO 17025 e riferibile NIST.
Interfaccia: Ampio touchscreen capacitivo a colori e sistema di Event Logging per la tracciabilità.
Operatività: Ideale per verifiche di portata ovunque, con sensori integrati per temperatura e
pressione.
Autonomia: Batteria ricaricabile per 24 ore di uso continuo o 400 calibrazioni.

Dettagli Tecnici
Range di Flusso: Versioni Low (5-600 cc/min), Standard (600-5.000 cc/min) e High (4-20 LPM).
Connettività: USB-C (ricarica in <6 ore) e opzione Bluetooth.
Design: Robusto (IP54), ultraleggero (0,4 kg) e compatto (12,7 x 9,1 x 5,1 cm).
Operatività: Funziona tra 0°C e 45°C.

FLUSSIMETRO ELETTRONICO
GO-CAL PRO



RIVELATORI DI GAS PORTATILI
RILEVATORI MONOGAS
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Caratteristiche Principali
Versatilità: Rilevazione di oltre 20 gas tossici (es. NH3, ASH3, CL2, PH3, O3) tramite celle
elettrochimiche.
Campionamento: Pompa interna attiva (0,5 l/min) per prelievi precisi.
Autonomia: Fino a 25 ore (litio) o 18 ore (alcaline).
Sicurezza: Allarmi programmabili (Low/High) con segnalazione acustica/visiva e datalogger
integrato.

Dettagli Tecnici
Design: Grado di protezione IP67 (resistente ad acqua e polvere) e peso di 1,1 kg.
Interfaccia: Display LCD retroilluminato con barra grafica e buzzer potente.
Connettività: Porta IrDA per trasferimento dati su PC.
Certificazioni: ATEX, IECEx e CE per zone a rischio esplosione.

RILEVATORE MONO GAS PER GAS TOSSICI
SC-8000 RIKEN KEIKI

NH3 CL2 HCN PH3NO2 SO2

Caratteristiche Principali
Tipologia: Rilevatore monogas (O2, CO o H2S) con vita operativa di 2 anni.
Flessibilità: Modalità ibernazione per estendere la vita del sensore fino a 1 anno extra.
Interfaccia: Display LCD per concentrazioni, vita residua, Picco, STEL e TWA.
Sicurezza: Allarme acustico a 90 dB, LED alta visibilità e datalogger per 25 eventi.

Dettagli Tecnici
Design: Ultracompatto (9,3 x 5,6 x 3,3 cm) e leggero (76 g) in ABS antiurto.
Robustezza: Certificazione IP-66/67 (acqua e polveri) e pinza in acciaio inox.
Standard: Omologazione ATEX e alta resistenza alle interferenze EMI/RFI.

RILEVATORE PERSONALE CON DURATA 2 ANNI PER H2S, CO, OSSIGENO
PROTÉGÉ ZM

Caratteristiche Principali
Versatilità: Rilevazione di gas tossici (NH3, CL2, HCN, NO2, PH3, SO2) o ossigeno tramite sensori R-
Sens ad alte prestazioni.
Autonomia: Fino a 3.000 ore di funzionamento con sole due pile AAA.
Sicurezza: Allarme completo (LED su tre lati, 95 dB e vibrazione).
Design: Ultra-compatto (54 x 67 x 24 mm) e leggero (80 g).

Dettagli Tecnici
Robustezza: Grado di protezione IP-66/67, resistente a cadute fino a 3 metri.
Certificazioni: Omologazione ATEX e IECEx per aree a rischio esplosione.
Operatività: Funziona in condizioni estreme (da -40°C a +60°C).
Gestione Dati: Datalogger integrato per la memorizzazione degli eventi.

NUOVO RILEVATORE MONOGAS, PER GAS TOSSICI
RILEVATORE MONOGAS SC-04

O2 CO H S2

Caratteristiche Principali
Capacità: Rilevazione simultanea fino a 6 gas (es. HC/CH4, O2, CO, H2S, VOC, CO2, NH3).
Precisione: Sensori PID per concentrazioni bassissime (ppb) e database di oltre 680 gas.
Autonomia: Batteria a lunga durata fino a 28 ore.
Sicurezza: Allarmi integrati "man down" e "panico".
Tecnologia: Sensori ad alte prestazioni (R Sensor) con 3 anni di garanzia e architettura "2-in-1" per
ridurre le interferenze (H2).

Dettagli Tecnici
Versatilità: Lettura gas combustibili in ppm e vol%.
Connettività: Bluetooth opzionale per gestione tramite smartphone.
Design: Costruzione robusta anti-urto, ideale per la valutazione dei rischi industriali.

GX-6100
RILEVATORE MULTIGAS PORTATILE A 6 COMPONENTI CON SENSORE PID

FOTOIONIZZATORI PID

O2 CO VOC NH3H S2 CO2HC  CH4

https://www.recomindustriale.com/rilevatori-di-gas/rivelatori-portatili/fotoionizzatori-pid/


LEL COO2 H S2 O3 CO2 SO2

Caratteristiche Principali
Configurazione: Supporta da 1 a 6 sensori (oltre 30 opzioni tra cui PID, NDIR e Gamma).
Sicurezza: Funzione "Uomo a terra" (Man Down) e trasmissione wireless degli allarmi.
Flessibilità: Disponibile in versione a diffusione o con pompa di aspirazione.
Display: Ampio schermo grafico con rotazione automatica di 180°.

Dettagli Tecnici
Protezione: IP67 (diffusione) / IP65 (pompa).
Autonomia: Fino a 12 ore con batteria Li-ion ricaricabile.
Allarmi: Acustico (95 dB), visivo (LED) e a vibrazione.
Certificazione: ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga.

RILEVATORE MULTIGAS, DA 1 A 6 SENSORI, CON TRASMISSIONE WIRELESS
MULTIRAE
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Caratteristiche Principali
Configurazione: Monitoraggio simultaneo fino a 5 gas (standard LEL, O2, CO, H2S più opzioni CO2 o
SO2).
Connettività: Bluetooth integrato con App RK Link e funzione "uomo a terra" (man down).
Prestazioni: Sensori garantiti 3 anni e libreria con 26 fattori di correzione per gas combustibili.
Sicurezza: Sensore CO ottimizzato per ridurre le interferenze da idrogeno.

Dettagli Tecnici
Design: Ultracompatto (73 x 66 x 25 mm), leggero (120 g) e guscio antiurto resistente a cadute
fino a 7 metri.
Robustezza: Grado di protezione IP66/68 (acqua e polvere).
Autonomia: Fino a 40 ore con ricarica rapida in 3 ore.
Gestione Dati: Datalogger per 3.600 eventi con porta IrDA.
Certificazioni: Omologazione ATEX per atmosfere esplosive.

RILEVATORE PERSONALE MULTIGAS
GX-3R E GX-3R PRO

RILEVATORI MULTIGAS

Caratteristiche Principali
Funzione: Rilevatore multigas (fino a 4 sensori) per O2, LEL, CO e H2S.
Pompa: Integrata e attivabile tramite pulsante per campionamenti remoti.
Display: LCD a colori con retroilluminazione (Verde = OK, Rosso = Allarme).
Robustezza: Certificato IP67 e approvazione navale MED (Wheelmark).

Dettagli Tecnici
Allarmi: Visivo, acustico (95dB) e a vibrazione.
Autonomia: 14 ore (diffusione) / 8 ore (pompa attiva).
Dimensioni e Peso: 121 x 59 x 32 mm; 230 g.
CERTIFICAZIONE: ATEX II 2G EX IA D IIC T4 GB.

RILEVATORE PERSONALE MULTIGAS
PS200

Caratteristiche Principali
Monitoraggio: Rilevazione simultanea 4-gas (LEL, O2, CO, H2S) con pompa integrata (0,35 l/min).
Autonomia: Fino a 30 ore con batteria al litio ricaricabile via USB-C.
Tecnologia: Sensori R-Sens garantiti 3 anni con 26 fattori di correzione gas.
Sicurezza: Allarmi sonori (90 dB), ottici, vibrazione e torcia LED integrata.

Dettagli Tecnici
Design: Ergonomico, leggero (280 g) e robusto (IP-67, resistenza cadute 3 m).
Operatività: Funzionamento garantito da -40°C a +60°C.
Gestione Dati: Datalogger integrato per 3.600 eventi con scarico USB-C.
Interfaccia: Display retroilluminato ad alta visibilità.

RILEVATORE MULTIGAS DALLE DIMENSIONI E PESO RIDOTTI
GX-FORCE
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Caratteristiche Principali
Tecnologia: Sensore IR avanzato per LEL e Volume Gas; configurabile con sensori aggiuntivi (PPM,
O2, CO, H2S).
Funzionalità: Modalità "Barhole" per perforazioni, discriminazione gas naturali e opzione GPS per
mappatura.
Sicurezza: Allarmi a 360° (visivi/sonori) e interfaccia intuitiva con tasti programmabili.
Connettività: Bluetooth e IrDA per trasmissione dati e gestione flotta.

Dettagli Tecnici
Design: Struttura robusta (IP55) e leggera, ottimizzata per il settore utility.
Alimentazione: Doppia opzione (batterie alcaline o pacchi ricaricabili).
Gestione Dati: Datalogger intelligente per storico letture e calibrazioni.
Standard: Conforme alle normative internazionali (BS ENIEC 60079-29-1, ANSI/ISA 12.13.01).

RILEVATORE DI PERDITE A INFRAROSSI DI ULTIMA GENERAZIONE
GASURVEYOR 700

CERCAFUGHE

Caratteristiche Principali
Versatilità: Rilevazione gas combustibili (ppm, %LEL, %Vol) ed espandibile per spazi confinati (O2,
CO, H2S).
Precisione: Allarmi tipo "Geiger" per localizzare le fughe e funzione manometro integrata.
Sicurezza: Pompa con controllo flusso, filtro idrofobico e luce di lavoro integrata.
Gestione: Registrazione dati manuale/automatica e display con allarmi configurabili.

Dettagli Tecnici
Design: Custodia in policarbonato IP54, maneggevole (780 g).
Alimentazione: 3 batterie tipo "C" (8 ore di autonomia).
Certificazioni: Omologato ATEX e IECEx per zone pericolose.

CERCAFUGHE DI GAS COMBUSTIBILI E RILEVATORE MULTIGAS
GT-44

Caratteristiche Principali
Utilizzo: Specializzato per localizzazione, classificazione perdite e monitoraggio reti di distribuzione
(EN 60079-29).
Connettività: Bluetooth, GPS integrato e software PROSoft per reportistica di conformità.
Operatività: Ideale per emergenze, spurghi e spazi confinati.
Economicità: Progettato per bassi costi di manutenzione e calibrazione.

Dettagli Tecnici
Design: Ultra-leggero (-50% rispetto ai predecessori) e robusto (IP65).
Sicurezza: Certificazione ATEX per atmosfere esplosive.
Gestione Dati: Datalogging integrato e integrazione GIS (esportazione KMZ, ESRI, .shp).
Monitoraggio: Soglie allarme programmabili e visualizzazione grafica su Open Street Map.

STRUMENTO PROFESSIONALE PER LA PRELOCALIZZAZIONE,
LOCALIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE FUGHE DI GAS

METREX

Caratteristiche Principali
Tecnologia: Spettroscopia LASER specifica per il metano (nessuna interferenza con altri gas).
Sicurezza: Nessun uso di fiamme o idrogeno; certificato ATEX Zona 1.
Funzioni: GPS e Bluetooth integrati per tracciabilità e reportistica.
Utilizzo: Design leggero e compatto con interfaccia a menu rapido (Jogdial).

Dettagli Tecnici
Campo di Misura: Da 0 ppm al 100% vol (Full Scale).
Sensibilità: Risoluzione minima di 0,3 ppm.
Pompa: Portata minima di 0,6 L/min.
Dimensioni e Peso: 229 x 97 x 109 mm; 1,3 kg.

STRUMENTO PROFESSIONALE PER IL RILEVAMENTO E LA LOCALIZZAZIONE DI
FUGHE DI GAS METANO, SELETTIVO E NON NECESSITA DI BOMBOLA

LASER ONE
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Caratteristiche Principali
Rilevazione: Monitoraggio di gas infiammabili, tossici e ossigeno.
Tecnologie: Disponibile con sensori catalitici (Pellistor), elettrochimici o infrarossi (I.R.).
Affidabilità: Alta velocità di risposta e ottima stabilità a lungo termine.
Installazione: Design compatto in alluminio pressofuso, idoneo per montaggio a parete o soffitto.
Certificazioni: ATEX (II 3G Ex nA d IIC T6) per zone a rischio esplosione.

Dettagli Tecnici
Alimentazione/Uscita: 12-24 Vdc (max 2W); uscita analogica 4-20mA.
Struttura: Corpo in alluminio pressofuso (IP65), dimensioni 105x115x58 mm, peso 0,5 kg.
Ambiente: Operativo da -20°C a +50°C (umidità 15-90% UR).

UNITÀ DI CONTROLLO MULTI CANALE
EXPLORER GAS SCREEN 40

Caratteristiche Principali
Funzione: Rilevatore modulare per gas infiammabili, tossici, VOC e ossigeno.
Struttura: Custodia in alluminio pressofuso IP65, resistente per usi industriali.
Interfaccia: Display LCD a colori e operatività tramite chiave magnetica.
Integrazione: Uscita analogica 4-20mA e digitale RS485 Modbus.
Versioni: Basic (senza display), Basic Display e Plus (con scheda relè).

Dettagli Tecnici
Alimentazione: 20-24 Vcc; Assorbimento Max 3W.
Condizioni operative: Temperatura -20°C / +50°C; Pressione atmosferica ± 10%.
Tecnologie Sensori: Catalitica (infiammabili), Infrarosso (CH4/CO2), PID (VOC) ed Elettrochimica
(tossici).
Certificazione: ATEX II 2G Ex db IIC T4 Gb.
Dimensioni: Da 88x120x165 mm a 127x140x170 mm.

Lista dei Gas Rilevabili
Gas Infiammabili: Metano, GPL, Idrogeno, Propano, Butano, Pentano, Esano, Eptano, Ottano.
Gas Tossici e Asfissianti:

Ossigeno (O2)
Monossido di Carbonio (CO)
Idrogeno Solforato (H2S)
Biossido di Azoto (NO2)
Ossido di Azoto (NO)
Anidride Carbonica (CO2)
Ammoniaca (NH3)
Cloro (Cl2)
Anidride Solforosa (SO2)
Acido Cianidrico (HCN)
Fosfina (PH3)
Cloro Idrogenato (HCl)

Composti Organici Volatili (VOC): Tramite sensore PID.

SISTEMA MODULARE DI RILEVAZIONE GAS
AIRGUARD GAS DETECTOR

Caratteristiche Principali
Modularità: Gestisce fino a 4 canali base, espandibili a 8 o 16 per un monitoraggio multicanale.
Installazione: Design compatto a rack modulare per un'integrazione ottimizzata in quadri esistenti.
Gestione: Programmazione intuitiva tramite 3 tasti frontali.
Connettività: Alimentazione per sensori 4-20 mA e interfaccia RS232 per configurazione e I/O
verso PC.

Dettagli Tecnici
Display: LCD retroilluminato per una lettura chiara di misure e allarmi.
Alimentazione: Flessibile, da 18 a 28 VDC o da 110 a 220 VAC.
Sicurezza: LED di canale, buzzer integrato e relè dedicati per allarme e fault.
Struttura: Design robusto (17 kg) con ingressi 4-20 mA a 2/3 conduttori.

UNITÀ DI CONTROLLO 4 CANALI A INSTALLAZIONE A RACK
EXPLORER 4

RILEVATORI FISSI: CENTRALINE DI CONTROLLO

RILEVATORI FISSI: SENSORI E TRASMETTITORI
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Caratteristiche Principali
Tecnologia: Metodo CNP (pressione negativa) per misura diretta, senza nebbie o soluzioni
chimiche.
Efficienza: Test completo in meno di 2 minuti.
Usabilità: Interfaccia touch-screen a colori guidata.
Connettività: Porte USB per tastiera, stampante e lettore barcode.
Portabilità: Alimentazione a rete o batteria ricaricabile.

Dettagli Tecnici
Prestazioni: Accuratezza flusso ±3% o 3 ml/min; memoria per >100.000 test.
Standard: Conforme OSHA, NFPA e ISO 16975-3.
Dimensioni/Peso: 305x305x150 mm; 3,4 kg.
Garanzia: Sensore di pressione garantito a vita.

FIT TEST CONFORME ALLA UNI 11719
QUANTIFIT 2 OHD

FIT-TEST

Caratteristiche Principali
Sicurezza: Allarmi automatici "Uomo a terra" (caduta, inclinazione, non-movimento) e tasto SOS
manuale.
Localizzazione: GPS integrato per esterni e compatibilità con Beacon per interni.
Comunicazione: Chiamate vocali bidirezionali e SMS di emergenza con posizione.
Resistenza: Struttura robusta per uso industriale e facilità di gestione delle emergenze.

Dettagli Tecnici
Reti: Connettività 4G/3G/2G.
Protezione: Grado IP67 (impermeabile e antipolvere).
Interfaccia: Display OLED e tasti configurabili.
Audio: Altoparlante vivavoce ad alta potenza.

MAN DOWN ALARM
TWIGONE

Caratteristiche Principali
Sicurezza: Allarmi automatici "Uomo a terra" (caduta, inclinazione, non-movimento) e tasto SOS
manuale.
Localizzazione: GPS integrato per esterni e compatibilità con Beacon per interni.
Comunicazione: Chiamate vocali bidirezionali e SMS di emergenza con posizione.
Resistenza: Struttura robusta per uso industriale e facilità di gestione delle emergenze.

Dettagli Tecnici
Reti: Connettività 4G/3G/2G.
Protezione: Grado IP67 (impermeabile e antipolvere).
Interfaccia: Display OLED e tasti configurabili.
Audio: Altoparlante vivavoce ad alta potenza.

MAN DOWN ALARM
TWIGONE

DISPOSITIVI UOMO A TERRA

Caratteristiche Principali
Efficacia: Dispositivo quantitativo CNC per fit test di respiratori (N95 ed elastomerici), conforme a
standard internazionali (OSHA, ISO, HSE).
Autonomia: Strumento "stand-alone" con batteria (8h) e memoria interna (20GB), senza
necessità di PC.
Rapidità: Fit test completabili in meno di 3 minuti; include guida interattiva e report automatici.

Dettagli Tecnici
Range Fit Factor: 1 - >10.000.
Dimensioni/Peso: 28 x 11 x 38 cm per 3,8 kg circa.
Fluido di lavoro: Alcol isopropilico (99,5%).
Connettività: Porte USB e integrazione cloud per conformità.

DISPOSITIVO AVANZATO PER IL TEST QUANTITATIVO DEI RESPIRATORI
AEROFIT OHD

SICUREZZA PERSONALE 
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PRESELETTORE PER POLVERI INALABILI PER FLUSSI DI 2 L/MIN
GILIAN IPS – IOM

ACCESSORI E CONSUMABILI

- Gilian ® IPS (“IOM”) per polveri inalabili a 2 l/min - 50% di taglio 
a 100 um se usato con aspirazione a 2 l/min. Conforme a EN 481, 
UNICHIM 1998, NIOSH 5700 per formaldeide. Rispetta i requisiti di 
ACGIH e MDHS 14/3 per le polveri Inalabili.

- Gilian ® Ciclone Dorr-Oliver per polveri respirabili a 1,7 l/min - Re-
spirabile - Flusso di aspirazione 1,7 l/min. Conformità alla curva per 
le polveri respirabili ACGIH/ISO/CEN con taglio a 4 µm a 2,5 l/min.

- Zefon Ciclone in alluminio per polveri respirabili a 2,5 l/min Con-
formità alla curva per le polveri respirabili ACGIH/ISO/CEN con taglio 
4 µm a 2,5 l/min.

- Gilian ® Ciclone FSP-10 per polveri respirabili a 10 l/min Conforme 
alla EN481 per la frazione respirabile, taglio 50% a 5 um con portata 
10 l/min. Conforme al NIOSH ECM/2011/03 per la frazione respirabi-
le, taglio 50% a 4 um con portata 11,2 l/min.

GILIAN CICLONE DORR-OLIVER

Tedlar bag 0.5 litri
Tedlar bag 1 litro 
Tedlar bag 3 litri 
Tedlar bag 5 litri 
Tedlar bag 10 litri 
Tedlar bag 25 litri 
Tedlar bag 50 litri 
Tedlar bag 100 litri

SACCHE IN TEDLAR

5050075 Cassette precaricata MOCF, MCE/pad 0,8 25 50 
5007510 Cassette precaricate MOCF, MCE quadrettata NERA/pad 0,8 25 50 
5003090 Cassette precaricate MOCF, MCE quadrettata VERDE/pad 0,8 25 50 
5007530 Cassette precaricate SEM, Policarbonato/pad 0,8 25 50 
5007520 Cassette precaricate TEM, MCE 0,45+5,0 25 50 

CASSETTE PRECARICATE

PERM-O-FIX Il vaporizzatore di acetone trova la sua più tipica applicazione nella
metodica di prelievo e quantificazione dell’asbesto, per la quale è
necessario diafanizzare i filtri per poter contare a microscopio tutte
le fibre di asbesto o amianto.

DIAFANIZZAZIONE FILTRI



5000010 MCE 0,8 25 100
5000310 MCE 0,2 25 100
5000030 MCE 0,8 37 100
5000810 MCE 0,8 47 100
5000070 MCE quadrettata NERA 0,8 25 100
5000820 MCE quadrettata VERDE 0,8 25 100
5000080 MCE quadrettata NERA 0,8 37 100
5000830 MCE quadrettata NERA 0,8 47 100
5000020 MCE 0,45 25 100
5000040 MCE 0,45 37 100
5000350 MCE 0,45 47 100
5000360 MCE quadrettata NERA 0,45 25 100
5000090 MCE quadrettata NERA 0,45 37 100
5000370 MCE quadrettata NERA 0,45 47 100
5000320 MCE 5,0 47 100
5000380 MCE 1,2 25 100
5000390 MCE 1,2 47 100
5000060 MCE 5,0 25 100
5000230 PVC 5,0 25 100
5000240 PVC 5,0 37 100
5000260 PVC 5,0 47 100
5000140 Policarbonato 0,45 25 100 
5000150 Policarbonato 0,45 37 100 
5000190 Policarbonato 0,45 47 100 
5000250 Policarbonato 5,0 25 100 
5001110 Policarbonato 0,8 25 100 
5000160 Policarbonato 0,8 37 100 
5000161 Policarbonato 0,8 47 100 
5000310 Policarbonato 0,2 37 100 
5000220 Policarbonato 0,2 25 100 
5000110 PTFE laminata/supporto PP 1,0 37 100 
5000120 PTFE laminata/supporto PP 0,45 37 100 
5040040 PTFE laminata/supporto PMP ring 3,0 25 50 
5004110 PTFE laminata/supporto PTFE 2,0 25 100 
5040140 PTFE laminata/supporto PMP 2,0 37 50 
5040200 PTFE laminata/supporto PMP 2,0 47 50 
5004030 PTFE laminata/supporto PTFE 0,5 25 100 
5040500 PTFE laminata/supporto PTFE 0,5 47 50 
5004060 PTFE laminata/supporto PTFE 1,0 25 100 
5040700 PTFE laminata/supporto PTFE 1,0 37 50 
5040800 PTFE laminata/supporto PTFE 1,0 47 50 
5001300 PTFE laminata/supporto PTFE 2,0 37 50 
5040900 PTFE laminata/supporto PTFE 2,0 47 50 
5001000 PTFE non laminata 5,0 37 50 
5004100 PTFE non laminata 5,0 47 50 
5009200 Fibra di vetro senza leganti Grado A-E 1,0 25 100 
5009710 Fibra di vetro senza leganti Grado A-E 1,0 37 100 
5009730 Fibra di vetro senza leganti Grado A-E 1,0 47 100 
5009900 Fibra di vetro senza leganti Grado 934-AH 1,5 25 100 
5009300 Fibra di vetro senza leganti Grado 934-AH 1,5 37 100 
5009310 Fibra di vetro senza leganti Grado 934-AH 1,5 47 100 
5009370 Fibra di vetro senza leganti Grado F - UNI EN 13284 0,7 25 100 
5009380 Fibra di vetro senza leganti Grado F - UNI EN 13284 0,7 37 100 
5009360 Fibra di vetro senza leganti Grado F - UNI EN 13284 0,7 47 100 
5009390 Filtri in fibra di vetro rivestiti PTFE - UNI EN 12341 47 100 
5009700 Argento 0,45 25 50 
5050280 Argento 0,8 37 25 
5053700 Argento 0,8 25 50 
5009460 Fibra di Quarzo Grado A 25 100
5007470 Fibra di Quarzo Grado A 37 100
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MEMBRANE FILTRANTI

ACCESSORI E CONSUMABILI



Per campionamento SOV
5130050 Carbone attivo Standard 8x70 75/150 25 24 
5130055 Carbone attivo SMALL Standard 8x70 50/100 25 24 
5130020 Carbone attivo Large 9x100 200/400 25 24 
5130025 Carbone attivo WASHED a basso contenuto di zolfo Large 9x100 200/400 25 24 
5133000 Carbone attivo Jumbo 9x100 200/800 25 24 
Per campionamento acidi inorganici, ammine e amminidi
5131050 Gel di silice Standard 8x70 75/150 25 24 
5131000 Gel di silice Large 9x100 200/400 25 24 
5131030 Gel di silice Jumbo 9x100 200/800 25 24 
Per campionamento ammoniaca 
5134050 Gel di silice attivate con H2SO4 Standard 8x70 75/150 5 12 
5134150 Gel di silice attivate con H2SO4 Large 9x100 200/400 5 12 
5134250 Gel di silice attivate con H2SO4 Jumbo 9x100 200/800 5 12 
Per campionamento aldeidi. Note particolare: conservazione in frigorifero 
5130480 DNPH Standard 8x70 75/150 5 6 
5130500 DNPH Large 9x100 200/400 5 6 
5130560 DNPH Jumbo 9x100 200/800 5 6 
Per campionamento fenoli e sostanze odorigene – estraibili con solvente 
5132650 TENAX Standard 8x70 75/150 5 24 
5132750 TENAX Large 9x100 200/400 5 24 
5132850 TENAX Jumbo 9x100 200/800 5 24 
Per campionamento sostanze organiche stabili (Es. IPA, pesticidi, PCB, diossine) 
5131520 RESIN 24230 (ex XAD-2) Standard 8x70 75/150 5 24 
5131511 RESIN 24230 (ex XAD-2), SMALL Standard 8x70 50/100 5 24 
5131550 RESIN 24230 (ex XAD-2) Large 9x100 200/400 5 24
5131700 RESIN 24230 (ex XAD-2) Jumbo 9x100 200/800 5 24 
Per campionamento fenoli 
5135510 XAD-7 Standard 8x70 75/150 5 24 
5135520 XAD-7 SMALL Standard 8x70 50/100 5 24 
5135560 XAD-7 Large 9x100 200/400 5 24 
5135610 XAD-7 Jumbo 9x100 200/800 5 24 
Per campionamento vapori di mercurio 
5132010 ANASORB C300 (ex OPCALITE) Standard 8x70 200 5 24 
Per campionamento Ossidi di Azono (NO+NO2 ) – metodo NIOSH 6014 
5134500 Ossidante per Nox Standard 8x70 75/150 5 12 
5134600 NO+NO2 (richiede Ossidante) Standard 8x70 75/150 10+10 12 
Per campionamento Ossido di Etilene 
5130250 ETOX Standard 8x70 75/150 5 6 
Per campionamenton PCB - metodo NIOSH 5503 
5134700 Florisil Standard 8x70 50/100 5 6 
Per campionamento Acido Cianidrico, sali di cianuro - metodo NIOSH 6010 mod. 
5134760 Soda Lime Large 9x100 600 5 12 
Per campionamento Trietilentetramina (TETA, ETA, DEDA) - metodo OSHA ID 60 
5133010 XAD-2 derivatizzate con 10% NITC (1-naphthylisothiocyanate) 25 
Per campionamento nicotina - metodo US EPA IP2A 
5133015 XAD-4 Standard 8x70 40/80 5 
Per campionamento Alcool Furfurilico - metodo NIOSH 2505 
5135100 PORAPAK-Q Standard 8x70 75/150 100 12 
Per campionamento Propano OSHA PV2010 / Butano OSHA PV2077
5135200 Propano / Butano Standard 8x70 75/150 5+5 12 
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5002860 Scatolette porta filtro 25 25 
5002870 Scatolette porta filtro 37 25 
5002880 Scatolette porta filtro 47 25

SCATOLETTE PER TRASPORTO - UNICHIM N° 285:2003

ACCESSORI E CONSUMABILI

FIALE ADSORBENTI
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ACCESSORI E CONSUMABILI

NH3
Cartucce Air Sense per campionamento NH3, matrice microporosa impregnata con acido fosforico
H2S
Cartucce Air Sense per campionamento H2S, matrice microporosa, rivestita con acetato di zinco
BTEX/SOV
Cartucce Air Sense per BTEX e COV (desorbimento CS2), matrice resina depurata (100 mesh, 5,8mm
di diametro) attivata con carbone attivo (30-50 mesh)
ALDEIDI
Cartucce Air Sense per aldeidi, matrice resina depurata, riempite con FLORISIL, con 2,4-DNP
HCl
Cartucce Air Sense per HCl, matrice resina depurata, riempite con di silice (particelle 100-400μm)
HF, NO2, SO2
Cartucce Air Sense per HF, NO2, SO2, matrice resina depurata, impregnate di TEA umido

AIR SENSE

Tipologia: Fiale colorimetriche a lettura diretta che permettono di misurare la concentrazione di gas
direttamente sulla scala graduata stampata sul vetro.
Gamma di prodotti: Include un'ampia varietà di sostanze rilevabili, tra cui ammoniaca, benzene,
anidride carbonica, monossido di carbonio e numerosi idrocarburi.
Configurazioni: Le confezioni possono contenere fiale di misura singole o accoppiate a fiale di pre-
filtro (indicate dalle notazioni $2\times5$ o $3\times5$).
Metodi di lettura: Oltre alla lettura diretta (fiale con codici che terminano in "S" o "U"), alcune
richiedono l'uso di tabelle di conversione o metodi basati sull'intensità del colore.
Dati forniti: Per ogni fiala, il catalogo specifica il codice, il campo di misura (spesso in ppm), la
durata di conservazione (shelf life) e il numero di misure per confezione

FIALE COLORIMETRICHE

BOMBOLE DI GAS CAMPIONE PER CALIBRAZIONE

ALLUMINIO
Tipo di cilindro: Contenuto: 58 litri  Pressione di servizio: 34,5 bar Dimensioni: 362 x 89 mm
ACCIAIO
Tipo di cilindro: Contenuto: 103 litri Pressione di servizio: 69 bar Dimensioni: 352 x 83 mm
MISCELE
LEL e miscele gas non reattivi
Miscele con H2S e 4 gas mix
Miscele con SO2
Miscele di NO, NH3, HCN e PH3
Miscele CL2
Miscele con HCl
Miscele con NO2
Accessori richiesti
Riduttore di pressione
tubo di collegamento

CONFORMITÀ STANDARD EN 12205 (NON RICARICABILI)
BOMBOLE

Demand flow
Pressione max in: 1.000 psig / 35 bar
Pressione max out: 60 psig / 4,1 bar
Inlet: 5/8 x 18
Outlet: 3/16” Barb / 4.8 mm
Gauge: 0-1.000 psig / 70 ba

Riduttore di pressione

FLUSSO 0,5 L/MIN
Pressione max in: 1.000 psig / 35 bar
Pressione max out: 60 psig / 4,1 bar
Inlet: 5/8 x 18
Outlet: 3/16” Barb / 4.8 mm
Gauge: 0-1.000 psig / 70 bar

MODELLO DFR 2001/715

RIDUTTORI DI PRESSIONE

FIALE

CAMPIONATORE RADIALE

https://www.recomindustriale.com/wp-content/uploads/2024/03/Recom-Industriale_Cataloghi_Catalogo-fiale-colorimetriche-Kitagawa.pdf


Il campionatore a portata costante modello GEO FIBERS è idoneo per prelievi di polveri e di amianto
(SEM) in postazione fissa.
La struttura robusta, leggera ed ergonomica rende agevole il trasporto.
Dotato di display OLED ad elevato contrasto con ampio angolo di visione, garantisce un’ottima
visibilità in tutte le condizioni operative. L’area di protezione del display è realizzata con trattamento
antiriflesso.
L’inserimento dei dati avviene tramite una comoda e semplice tastiera in poliestere.
La portata è controllata elettronicamente in modo preciso e automatico e viene mantenuta costante
durante tutto il periodo di campionamento compensando automaticamente le perdite di carico.

CAMPIONAMENTO FIBRE DI AMIANTO
GEO FIBERS

I campionatori della serie MACH consentono di effettuare prelievi di polveri, IPA/diossine, metalli e
acidi (anche su linea derivata) nei flussi convogliati, in conformità alle normative vigenti.
Oltre alle programmazioni dedicate ai campionamenti alle emissioni sono disponibili quelle per
prelievi ambientali a flusso costante e per le frazioni PMxx.
A seconda dei modelli, è possibile effettuare campionamenti isocinetici automatici (UNI EN 13284-1)
con l’acquisizione dei parametri termodinamici tramite i sensori integrati (versione EVOLUTION),
oppure tramite il manometro MF Plus ISO. È inoltre possibile controllare e acquisire i valori di
temperatura dalla sonda riscaldata GHIBLI.
Sono disponibili nei modelli con pompa da 3 o 5 m3/h. La struttura robusta, leggera ed ergonomica
rende agevole il trasporto.
L’ampio display da 4,3” TFT ad elevato contrasto consente un’ottima visualizzazione dei parametri in
tutte le condizioni ambientali. La portata di campionamento è controllata elettronicamente in modo
rapido e preciso per adeguare il flusso alle condizioni isocinetiche.
Nei campionamenti ambientali il flusso viene mantenuto costante per compensare
automaticamente le perdite di carico.
Sono dotati di sensori di temperatura e di pressione al contatore e in ambiente. Tramite il software
MACH Data Center è possibile creare il database delle anagra�che dei clienti e dei relativi condotti. Le
anagrafiche possono essere associate ai risultati di campionamento ed esportate su PEN DRIVE.

CAMPIONAMENTO ISOCINETICO
SERIE MACH

I campionatori a portata costante della serie GEO sono idonei per effettuare
campionamenti in postazione fissa di particolato, fibre di amianto (SEM) e composti gassosi.
Sono disponibili nei modelli con pompe da 30 e 50 l/min.
La struttura robusta, leggera ed ergonomica rende agevole il trasporto.
Il display OLED ad elevato contrasto garantisce un’ottima visibilità in tutte le condizioni di lavoro.
La portata è controllata elettronicamente e le perdite di carico sono compensate automaticamente.
Sono dotati di sensore di temperatura (estraibile per la taratura)e sensore di pressione al contatore.
Possono essere alimentati a rete oppure tramite batterie.
La serie ENERGY integra batterie al LITIO che garantiscono elevata autonomia e notevole riduzione del
peso.

CAMPIONATORI AMBIENTALI PORTATILI
SERIE GEO

AMBIENTE

AMIANTO

EMISSIONI
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GEO ATMOS è uno strumento idoneo per il campionamento dei composti gassosi in emissione.
Dispone di una pompa a membrana a basso flusso controllata elettronicamente e di un contatore
volumetrico con portata minima di 0,016 m³/h.
E’ dotato di sensore di temperatura (estraibile per la taratura) e sensore di pressione al contatore.
Il modello GEO TANDEM è la versione “doppia” del campionatore GEO ATMOS.
Include 2 linee di campionamento indipendenti con la particolarità di avere entrambi i contatori sulla
parte frontale dello strumento. Entrambi i modelli possono funzionare SONDE RISCALDATE PER
CAMPIONAMENTO alimentati da rete oppure da batterie interne ricaricabili.

CAMPIONAMENTO COMPOSTI GASSOSI
GEO ATMOS



19

Sonda Componibile MISTRAL
Applicazione: Particolato in-stack (scarsa condensa).
Modularità: Struttura assemblabile su misura; realizzata in acciaio INOX 316.
Resistenza: Operativa fino a 600 °C.
Dotazione: Tubo di Pitot "S", termocoppia, ugello e portafiltro integrati.
Versatilità: Disponibile in diverse lunghezze per ogni diametro di condotto.

Sonda MONOTUBO
Design: Tubo di prelievo integrato nel Pitot per ridurre l'ingombro.
Precisione: Marcatura laser laterale per il posizionamento rapido nel punto di misura.
Robustezza: Acciaio INOX 316 per condizioni gravose; resistente fino a 600 °C.
Vantaggi: Facilità di inserimento in fori di campionamento ristretti.

SONDE FREDDE PER POLVERI

SONDA COMPONIBILE 
MISTRAL/MONOTUBO

Caratteristiche Principali
Utilizzo: Campionamento isocinetico con filtrazione OUT-STACK.
Design Modulare: Assemblaggio rapido senza attrezzi per tubo, box riscaldato e termoregolatore.
Versatilità: Doppia linea di prelievo (una in TITANIO GR2) e compatibilità con accessori in vetro,
titanio o acciaio INOX.
Connettività: Innesti rapidi per vetreria specifica (acidi, metalli, IPA, diossine).

Dettagli Tecnici
Controllo Termico: Termoregolazione indipendente fino a 180 °C.
Limiti Operativi: Resistenza termica fino a 350 °C nel flusso.
Materiali: Linea interna in Titanio Grado 2 per massima inerzia chimica.
Flessibilità: Lunghezze personalizzabili in base alla profondità del condotto.

SONDE RISCALDATE PER POLVERI E GAS
GHIBLI 

Caratteristiche Principali
Utilizzo: Prelievo di gas in emissione con sistema di filtrazione versatile (sinterizzato in acciaio o
filtro piano F.V. 25 mm).
Multiconnettività: Uscite multiple per collegamento simultaneo di analizzatori, FID o sistemi a
diluizione.
Versatilità: Tubo di prelievo disponibile in versione "fredda" o riscaldata/termoregolata.
Trasportabilità: Fornita in valigia dedicata con termoregolatori integrati e alloggiamenti per cavi.

Dettagli Tecnici
Controllo Termico: Gestione indipendente fino a 180 °C (filtro e tubo).
Configurazione: Prese di uscita multiple per analisi distribuite.
Accessori: Unità di termoregolazione inclusa nel kit di trasporto per la massima praticità
operativa.

LEVANTE 

La nuova gamma GeoMag unisce ingombri minimi (misura quanto un foglio A4) ed estrema
leggerezza a prestazioni d'eccellenza.
I Modelli

GeoMag Plus: Fino a 50 l/min (peso: 10,5 kg).
GeoMag Energy: Fino a 30 l/min (peso: 11,2 kg). Il primo campionatore con batteria integrata che
copre l'intera giornata lavorativa senza cavi.

Vantaggi e Tecnologie
Interfaccia Easy to Use: Selettore rotativo a 3 movimenti (Rotazione DX/SX e PUSH) e display LCD
ad alto contrasto, perfettamente visibile al sole.
Modulo IsoSensor: Rilevamento preciso di pressione e temperatura nel condotto. Si fissa
magneticamente (MAGnetic) allo strumento o vicino alla sonda, con connessione cablata anti-
interferenza.

Design ergonomico: Sviluppato in verticale senza parti sporgenti, per la massima praticità di
trasporto e utilizzo sul campo.

SERIE GEOMAG – IL CAMPIONATORE ISOCINETICO ULTRACOMPATTO
GEOMAG ENERGY



GEO GM METER
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Caratteristiche Principali
Funzione: Strumento di riferimento (campione primario/secondario) per la verifica e taratura dei
campionatori.
Versatilità: Sostituisce i contatori tradizionali di classe G 1,6, G 2,5 e G 4 in un unico dispositivo.
Efficienza: Allineamento rapido di temperatura e pressione con le serie GEO e MACH.
Laboratori: Ideale per centri ACCREDITATI; permette operazioni di taratura esterne senza apertura
dello strumento, riducendo drasticamente i tempi di fermo.

Dettagli Tecnici
Sensoristica: Pressione atmosferica, pressione assoluta e temperatura del contatore integrate.
Compatibilità: Sincronizzazione immediata con strumentazione serie GEO e MACH.
Portata: Copertura estesa per range di portata da G 1,6 a G 4.
Manutenzione: Procedure semplificate tramite interfaccia esterna.

TARATURA E VERIFICA STRUMENTAZIONE

TARATURA

Caratteristiche Principali
Target: Progettata per laboratori ACCREDITATI per la taratura di strumenti di misura della portata.
Applicazione: Determinazione della costante dei tubi di Pitot (S o L) e verifica delle linee di misura
(manometro + tubo).
Qualità Flusso: Design conforme alla norma EN 15259, garantendo un flusso laminare stabile e
accurato.
Configurazione: Sistema a doppio bocchello per test ottimizzati a diversi regimi di portata.

Dettagli Tecnici
Prestazioni: Velocità variabile fino a 30 m/s.
Sensibilità: Operatività con pressione differenziale minima di soli 5 Pa.
Conformità: Rispetto rigoroso dei requisiti geometrici e fluidodinamici degli standard tecnici.
Utilizzo: Validazione di sistemi di misura della velocità in condotto e taratura di manometri
differenziali.

EOLO WIND TUNNEL

ACCESSORI PER IL CAMPIONAMENTO
ACCESSORI

Sono disponibili una serie di accessori dedicati ad ogni tipo di campionamento:

Sistemi di campionamento PFAS [OTM-45]
Sistemi di condensazione e raccolta condensa per campionamento IPA / Diossine
Impingers e gorgogliatori per il campionamento di metalli e acidi
Cestelli porta gorgogliatori utilizzabili anche con il modello BURAN
Sistema refrigerante BURAN
Impattore MULTISTADIO (PM10 / PM2,5 / PM 4)
Inclinometro digitale per la determinazione dello SWIRL
Trappole per gel di silice, cavi di temperatura, tubi al silicone, ecc.

Caratteristiche Principali
Riferimento Normativo: L'intera procedura è conforme alla norma UNI EN 13725, che definisce i
protocolli tecnici per l'olfattometria dinamica.
Approccio Strategico: La metodologia di prelievo è differenziata e adattata specificamente in
base alla tipologia di sorgente emissiva da monitorare.
Completezza Operativa: Disponibilità di strumentazione dedicata per coprire le tre principali
categorie di emissioni odorigene.

Dettagli sulle Strategie di Campionamento
Sorgenti Puntuali: Campionamento mirato da camini o condotti industriali (flussi convogliati).
Sorgenti Areali Attive: Campionamento da superfici che presentano emissioni forzate o flussi
d'aria attivi (es. biofiltri, torri di lavaggio).
Sorgenti Areali Passive: Campionamento da superfici libere senza flusso forzato (es. vasche di
sedimentazione, cumuli di materiale, discariche o suoli contaminati).

CAMPIONAMENTO EMISSIONI ODORIGENE
CAMPIONATORE A POLMONE

ODORI



L’AQM65 è una stazione compatta, leggera e facilmente trasportabile per il monitoraggio in tempo
reale della qualità dell'aria e dei parametri meteo.
Rappresenta un'alternativa agile alle centraline tradizionali, offrendo misurazioni continue e
configurabili per gas, polveri sottili e rumore, con un'installazione rapida anche da parte di un solo
operatore.

Dettagli tecnici:
Moduli gas Ozono O3, Diossido di Azoto (NO2), Ossidi di Azoto (NOx), Monossido di Carbonio (CO),
Diossido di Carbonio (CO2), Diossido di Zolfo (SO2), Acido solfidrico (H2S), Composti Organici Volatili
(VOC)
Moduli particolato Particle Monitor (PM1, PM2.5, PM10 or TSP), Particle Profiler (PM1, PM2.5, PM10 or TSP)
Sistema campionatore gas

campionatore: Teflon, acciaio inossidabile rivestito di vetro
pompa: 12V diaframma DC brushless

Dimensioni (H x W x D) 1310x510x280 mm 
Peso 30 Kg (installato)

STAZIONE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA PER RILEVAZIONI
ACCURATE ED IN TEMPO REALE.

AQM65

INQUINANTI ATMOSFERICI
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L’AQS1 di Aeroqual è uno strumento flessibile per il monitoraggio urbano della qualità dell'aria a livelli
Near-Reference, caratterizzato da costi inferiori rispetto agli analizzatori tradizionali. È configurabile
per rilevare gas (come O3, NO2, VOC), polveri (PM2.5 e PM10), parametri meteorologici e rumore,
garantendo affidabilità e versatilità applicativa.

Dettagli tecnici:
Moduli gas Ozono (O3), Diossido di Azoto (NO2), Composti Organici Volatili (VOC) 
Moduli particolato Nefelometro (PM1, PM2.5, PM10 or TSP), Particle Profiler (PM1, PM2.5, PM10 or TSP)
Sistema di campionamento delle polveri

campionatore: ingresso riscaldato da 36 cm
pompa: diaframma DC senza spazzole 12V

Sistema di campionamento dei gas
campionatore: Teflon, acciaio inossidabile
pompa: diaframma DC senza spazzole 12V

Dimensioni (H x W x D) 483 x 330 x 187 mm (incluse armature per schermi solari e staffe di
montaggio) 
Peso < 12,5 Kg

STAZIONE COMPATTA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA IN
AMBIENTE URBANO.

AQS1

Il Dust Sentry Pro di Aeroqual è una centralina ottica compatta e robusta per il monitoraggio in
tempo reale e simultaneo di PM10, PM2.5, PM1 e TSP.
Grazie al design modulare plug-and-play, è facilmente trasportabile, si installa in meno di 10 minuti e
può essere integrato con sensori meteo, acustici o sirene, risultando ideale per la gestione dinamica
delle emissioni di polveri.

Dettagli tecnici:
Periodo di media 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 12 h, 24 h
Sistema di campionamento delle polveri

ingresso: ingresso riscaldato da 36 cm omni-direzionale
pompa: 12V brushless DC diaphragm

Dimensioni 483H x 330W x 187D mm (incluse armature per schermi solari e staffe di montaggio) 
Peso <13 Kg

STAZIONE DI MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DI PARTICOLATO
AMBIENTALE ESTERNO

DUST SENTRY PRO

EMISSIONE POLVERI
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I monitor palmari Aeroqual (Serie 500, 300 e 200) sono strumenti portatili per il monitoraggio di
qualità dell'aria indoor e outdoor. Grazie alle teste sensore intercambiabili (28 opzioni per gas e
particolato), alla lunga durata della batteria e alla memoria dati integrata, offrono una soluzione
versatile, precisa e immediata per la misurazione di vari gas a diverse concentrazioni.

Dettagli tecnici:
Batteria ricaricabile
Dimensioni (con testa sensore) (L x H x P): 195 x 122 x 54 mm
Peso (con testa sensore e batteria) < 460 g

MONITOR PALMARE AEROQUAL
MONITOR PALMARE AEROQUAL

MONITOR PALMAR PER GAS

OneFID è la soluzione ideale per chi cerca un monitoraggio preciso e affidabile delle emissioni a
camino.
Grazie alla tecnologia proprietaria e brevettata, consente l’analisi simultanea di Carbonio Organico
Totale (TOC) e Idrocarburi Metanici e Non Metanici (MHC/NMHC) con un singolo detector, riducendo
costi e complessità operative.
Progettato per un utilizzo sul campo, OneFID si distingue per la sua eccezionale portabilità grazie al
design compatto e robusto che integra tutti i componenti necessari per le analisi (batteria;
bombolette di gas di calibrazione e di aria di zero; cartuccia di idrogeno ricaricabile; filtro a carboni
attivi per l‘aria comburente e catalizzatore per la determinazione di MHC/NMH) eliminando la
necessità di componenti esterne.
Il display touch orientabile e l’interfaccia grafica user-friendly, assicurano un’esperienza d’uso fluida
e intuitiva, mentre la connettività SMART permette un controllo completo dei dati in tempo reale da
qualsiasi dispositivo esterno, garantendo una gestione operativa semplice ed efficace.
OneFID è certificato TUV e conforme alle norme EN 15267-4:2024, EN 12619:2013 e agli standard
qualitativi QAL1 previsti dalla norma EN 14181.

Dettagli tecnici:
Campi di Misura
Range di misura: 0-5.000 mgC/Nm3
Range certificati:
0-15 mgC/Nm3
Altri range testati:
0-500 mgC/Nm3
0-1.000 mgC/Nm3
0-2.000 mgC/Nm3
Dimensioni 403 x 213 x 433 mm
Peso 11 Kg con alimentatore

L’ANALIZZATORE TVOC PORTATILE PER EMISSIONI A CAMINO
ONEFID

EMISSIONI A CAMINO

PicoGC è un gascromatografo automatico per l'analisi in continuo dei VOC (interferenti degli
odorizzanti) nel biometano, conforme alle normative UNI TS 11537:2024 e UNI EN ISO 2614:2023.
È la soluzione ideale per proteggere i sistemi di upgrading, ottimizzare la qualità del gas e garantire i
requisiti di odorizzabilità necessari per l'immissione in rete.

Dettagli tecnici:
Protocolli supportati Modbus TCP/IP; Web APIs; Modbus RTU (opzionale)
ATEX GC Enclosure
IP66, 450 × 350 × 251 mm, < 27 kg
RCB Enclosure
IP66, 325 × 428.2 × 178 mm, 4 kg
Carrier Gas
Elio (He) o Idrogeno (H2):
– durata bombola He 14L @200 barg: 10 anni con (4 analisi/ora)
– durata bombola H2 14L @200 barg: 9 anni con (4 analisi/ora)
– minima qualità 5.5; ≥ 99.9995%
– pressione: 3.5 ± 0.5 barg

SISTEMA DI MISURA VOC NEL BIOGAS
PICOGC VOC

MISURA IN CONTINUO DI VOC NEL BIOGAS



SV 971A è un fonometro di Classe 1 e misuratore di esposizione al rumore progettato per misurazioni
acustiche professionali. È dotato di un microfono omnidirezionale pre-polarizzato, che offre un
intervallo dinamico di 120 dB, da 17 dBA Leq a 140 dB Peak in un’unica gamma. Il dispositivo mantiene
la linearità secondo IEC 61672-1 da 24 a 137 dB LAeq su una gamma di frequenza da 5 Hz a 20 kHz,
coprendo applicazioni in acustica, normative sul rumore nei luoghi di lavoro, rumore ambientale e
livelli di pressione sonora ambientale. I pesi di frequenza A, C, Z e LF integrati, i tempi di risposta Fast,
Slow e Impulse, e i filtri in ottava conformi alla IEC 61260-1 permettono a questo strumento compatto
di gestire sia il monitoraggio di rumori di fondo molto bassi sia i rumori impulsivi. La connettività
Bluetooth® consente il controllo remoto e la revisione dei dati, mentre il datalogger da 32 GB
memorizza cronologie temporali ad alta risoluzione. SV 971A offre fino a 24 ore di autonomia e
mantiene la precisione di Classe 1 da –10 °C a +50 °C e con umidità relativa dal 10 al 90%,
garantendo affidabilità sul campo. Le funzioni avanzate—RT60, STIPA, registrazione audio e analisi in
tempo reale—sono gestite tramite software dedicato e app mobile. Lo strumento è completamente
omologato secondo la norma IEC 61672-1 Classe 1.

FONOMETRO IN CLASSE 1
SV 971A

FONOMETRI

Il SV 977D è un fonometro e vibrometro di Classe 1, progettato per misure avanzate di acustica
edilizia, rumore sul lavoro e monitoraggio ambientale. È dotato di un microfono da ½” MK 255, che
garantisce un’ampia gamma di frequenze da 3 Hz fino a 20 kHz e offre un’eccellente stabilità di
sensibilità a lungo termine. Lo strumento supporta una gamma di misura estesa fino a 40 kHz per
analisi ultrasuoni, risultando ideale per applicazioni industriali e mediche. Il campo dinamico totale
va da 16 dBA RMS a 140 dBA Peak (dal rumore di fondo dello strumento al livello massimo misurabile),
mentre l’intervallo di linearità conforme alla IEC 61672-1, misurato con margine sopra il rumore di
fondo, si estende da 23 dBA RMS a 140 dBA Peak. Ciò garantisce sia un’ampia capacità di misura sia
la piena conformità alla norma. Lo strumento è completamente omologato secondo la norma IEC
61672-1 Classe 1.

MISURATORE DI LIVELLO SONORO E DI VIBRAZIONE DI CLASSE 1
SV 977

MISURATORI DEL LIVELLO DI
VIBRAZIONE E VIBRAZIONE UMANA
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L‘SV 804 è una stazione di monitoraggio di nuova generazione progettata per la misurazione delle
vibrazioni strutturali in edifici e strutture ingegneristiche. Il suo design compatto e leggero consente
di montare il dispositivo direttamente su una parete o su una superficie strutturale con una sola vite,
assicurando un’installazione rapida e sicura, anche in luoghi difficili da raggiungere.
L’SV 804 offre un monitoraggio delle vibrazioni completamente automatizzato e remoto, con avvisi in
tempo reale via SMS ed e-mail. Il sistema rileva automaticamente gli eventi di vibrazione in base alle
soglie PPV e all’analisi in frequenza dominante, riducendo la necessità di interventi manuali. I dati di
misura sono archiviati in modo sicuro nel dispositivo e sincronizzati con la piattaforma cloud
SvanNET, dove gli utenti possono accedere a rapporti dettagliati, registri di eventi e approfondimenti
diagnostici in qualsiasi momento e ovunque.

MONITOR DI VIBRAZIONI TRIASSIALE SENZA FILI
SV 804

Il SV 106D è un analizzatore di vibrazioni umane compatto e ad alta precisione, in grado di effettuare
misurazioni simultanee su sei canali tramite due accelerometri triassiali. Lo strumento è
completamente conforme alla norma ISO 8041-1:2017 ed è ideale per la valutazione delle vibrazioni
mano-braccio e corpo intero secondo ISO 5349, ISO 2631 e la Direttiva Europea 2002/44/CE.
Ingegneri e tecnici della sicurezza utilizzano il SV 106D per calcolare l’esposizione A(8), analizzare la
trasmissione triaxiale del sedile (SEAT) e monitorare le vibrazioni su impugnature di utensili. Tra le sue
funzionalità avanzate figurano l’analisi in tempo reale in bande di ottava, la registrazione del segnale
in formato WAV e lo storico esteso per diagnosi e report approfonditi. Grazie alla sua portabilità ed
efficienza energetica, SV 106D è una soluzione affidabile per valutazioni sul campo dell’esposizione
alle vibrazioni nei luoghi di lavoro.

MISURATORE DI VIBRAZIONI UMANE
SV 106D

https://svantek.com/it/accademia/il-miglior-fonometro/
https://svantek.com/it/accademia/il-miglior-fonometro/
https://svantek.com/it/accademia/il-miglior-fonometro/
https://svantek.com/it/accademia/havs/
https://svantek.com/it/accademia/havs/
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Il SV 100A è un misuratore di vibrazioni corpo intero wireless progettato per misure su sedile e
schienale secondo le norme ISO 2631-1 e ISO 2631-5. Integra un accelerometro MEMS triassiale e
sensori di forza che rilevano la presenza dell’operatore, garantendo che l’esposizione alle vibrazioni
venga calcolata solo durante il contatto effettivo con la superficie vibrante. Lo strumento consente
valutazioni affidabili dell’esposizione giornaliera A(8) utilizzando metriche RMS e VDV. Dotato di
display OLED, memoria interna da 8 GB e fino a 24 ore di autonomia, il SV 100A supporta la
registrazione dello storico temporale, l’analisi spettrale opzionale in bande di 1/1 e 1/3 d’ottava e la
registrazione nel dominio del tempo per l’analisi degli shock transitori. La configurazione può essere
effettuata direttamente sul dispositivo o da remoto tramite l’app Assistant o il software Supervisor,
con sovrapposizione opzionale di dati GPS e velocità per supportare la diagnosi avanzata e
l’identificazione delle sorgenti di vibrazione.

DOSIMETRO DI VIBRAZIONI AL CORPO INTERO
SV 100A

Il SV 103 è un misuratore di vibrazioni indossabile progettato per monitorare con precisione
l’esposizione mano-braccio durante l’intera giornata lavorativa, conforme alle norme ISO 8041-
2:2021 e ISO 5349. Il sensore di forza integrato rileva automaticamente il contatto con la superficie
vibrante, permettendo allo strumento di calcolare l’esposizione reale giornaliera (A(8)) con elevata
precisione. Questo riduce significativamente l’incertezza eliminando la necessità di stimare il tempo
di utilizzo dell’utensile. Montato direttamente sulla mano e abbastanza piccolo da essere indossato
sotto i guanti, il SV 103 consente un monitoraggio continuo senza interferire con le normali attività
lavorative. Lo strumento registra dati storici ad alta risoluzione e, grazie all’analisi opzionale in bande
di 1/3 d’ottava, permette una diagnosi approfondita dei contenuti in frequenza per l’identificazione
delle sorgenti e la conformità alla Direttiva 2002/44/CE.

DOSIMETRO PER VIBRAZIONE MANO-BRACCIO
SV 103

Il calibratore portatile per vibrazioni SV 111 è un dispositivo multifrequenza progettato per verifiche di
taratura in situ, conforme alla norma ISO 8041. Supporta la taratura di vibrometri su un ampio
intervallo di frequenze (16–640 Hz) e ampiezze (1–10 m/s²), con una capacità di carico fino a 1 kg a 
16 Hz. L’accelerometro triassiale di riferimento integrato e lo shaker controllato da microprocessore
assicurano un’elevata precisione del segnale, rilevando le vibrazioni trasversali tramite indicatori LED.
Questo garantisce la stabilità della taratura indipendentemente dalla massa dell’oggetto in prova.
Gli adattatori dedicati per sensori triassiali e seat-pad rendono lo SV 111 ideale per la verifica sul
campo di strumenti per vibrazioni mano-braccio e corpo intero.

CALIBRATORE DI VIBRAZIONI PORTATILE
SV 111

CALIBRATORI

Il SV 33B è un calibratore acustico di Classe 1 progettato per la verifica di fonometri e dosimetri di
Classe 1 e Classe 2 dotati di microfoni da ½″. Il dispositivo genera un segnale di taratura preciso di 114
dB a 1 kHz, regolato in tempo reale da un microprocessore che utilizza i dati provenienti da un
sensore piezoresistivo di riferimento e da sensori interni di pressione e temperatura.

CALIBRATORE ACUSTICO DI CLASSE 1
SV 33B

https://svantek.com/it/accademia/accelerometro/
https://svantek.com/it/accademia/forza-di-contatto/
https://svantek.com/it/accademia/taratura/
https://svantek.com/it/accademia/taratura/
https://svantek.com/it/accademia/taratura/
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Il SV 104 BIS è un dosimetro personale di Classe 2 certificato per l’uso in atmosfere potenzialmente
esplosive. Combina un microfono MEMS robusto con sicurezza intrinseca conforme alle normative
ATEX e IECEx, rendendolo ideale per il monitoraggio dell’esposizione al rumore dei lavoratori in
ambienti industriali pericolosi. Il dosimetro misura livelli sonori da 53 dBA Leq a 143 dBA Peak, registra
dati ad alta risoluzione e supporta l’analisi in bande di 1/1 o 1/3 d’ottava e la registrazione di eventi
audio per analisi approfondite. La connettività Bluetooth® consente l’anteprima dei dati in tempo
reale su dispositivi mobili tramite l’app Assistant, mentre il sensore di vibrazioni triassiale integrato
garantisce risultati tracciabili e affidabili anche durante il movimento o l’uso improprio. Con una
garanzia a vita sul microfono e fino a 45 ore di autonomia con una singola carica, il SV 104 BIS offre
affidabilità e prestazioni durature per valutazioni dell’esposizione al rumore secondo le norme ISO
9612, OSHA, MSHA e ACGIH.

DOSIMETRO PERSONALE PER IL RUMORE
SV 104A/BIS (ATEX)

DOSIMETRI ACUSTICI

SV 102A+ è un dosimetro acustico bi-canale di Classe 1 che combina misurazioni simultanee su due
canali e un’ampia risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz. Questa doppia configurazione consente di
valutare l’esposizione al rumore su entrambi i lati della testa o in posizioni specifiche (es. sotto una
cuffia e sulla spalla), risultando ideale per contesti lavorativi con esposizione asimmetrica o
direzionale al rumore.
La precisione di Classe 1 garantisce conformità alla norma ISO 9612, anche in ambienti con sorgenti
ad alta frequenza dove i dosimetri di Classe 2 non sono sufficienti. Il SV 102A+ include funzioni
avanzate come la registrazione audio per l’identificazione delle sorgenti sonore e l’analisi in bande di
1/1 ottava per la selezione corretta dei DPI uditivi, migliorando l’affidabilità e la sicurezza del
monitoraggio acustico personale.

DOSIMETRO ACUSTICO A DOPPIO CANALE DI CLASSE 1
SV 102A+

Il SV 303 è un terminale di monitoraggio acustico di Classe 1 di nuova generazione, progettato per
valutazioni sonore urbane precise e in tempo reale negli ambienti smart city. Lo strumento è
pienamente conforme alle norme IEC 61672-1:2013 e IEC 61260-1:2014, garantendo misurazioni
altamente accurate su un ampio intervallo LAeq da 30 a 130 dB. Il funzionamento affidabile in un
range di temperatura da –20°C a +60°C e fino al 95% di umidità rende il SV 303 ideale per il
monitoraggio multipunto durante tutto l’anno, in qualsiasi clima urbano. L’integrazione fluida tramite
interfacce USB e UART consente una distribuzione flessibile e la compatibilità con le reti di
monitoraggio ambientale esistenti. Accessibile, affidabile e facile da installare, il SV 303 offre a
urbanisti e gestori ambientali uno strumento efficace per controllare l’inquinamento acustico e
promuovere spazi urbani più salubri e vivibili.

TERMINALE DI MONITORAGGIO DEL RUMORE URBANO DI CLASSE 1
SV 303

MONITORAGGIO DEL RUMORE

Il SV 307A è una stazione di monitoraggio del rumore all-in-one di Classe 1 all’avanguardia,
progettata per il monitoraggio ambientale permanente del rumore in qualsiasi condizione
atmosferica. Dotato di una tecnologia brevettata con microfono MEMS garantito a vita, il SV 307A
assicura misurazioni affidabili e precise, con funzioni diagnostiche avanzate e controlli di sistema
automatizzati. La struttura robusta protegge il fonometro interno di Classe 1, che integra modem 4G e
GPS per la trasmissione dati in tempo reale, lo streaming audio dal vivo e l’invio di allarmi remoti
tramite SvanNET. Il SV 307A fornisce dati completi, inclusi livelli di rumore, statistiche, spettri e file
audio attivati, permettendo di monitorare, prevedere e reagire agli eventi acustici in modo efficiente,
ovunque e in qualsiasi momento.

CENTRALINA DI MONITORAGGIO ACUSTICO INTEGRATA
SV 307A

https://svantek.com/it/accademia/indagine-sul-rumore-sul-posto-di-lavoro/
https://svantek.com/it/accademia/dosimetro/
https://svantek.com/it/accademia/rumore-urbano/
https://svantek.com/it/accademia/rumore-urbano/
https://svantek.com/it/accademia/il-miglior-fonometro/
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La stazione di monitoraggio delle vibrazioni e del rumore SV258 PRO è dedicata alla misura delle
vibrazioni sugli edifici, utilizzando metodi basati sulla Velocità Particellare di Picco (PPV) e sulla
Frequenza Dominante. È possibile misurare l’esposizione umana alle vibrazioni negli edifici, poiché il
programma consente la misurazione simultanea della velocità e dell’accelerazione delle vibrazioni
con due livelli indipendenti di registrazione. Inoltre, le misure possono essere arricchite con dati di
monitoraggio acustico.
Gli utenti possono utilizzare impostazioni predefinite compatibili con gli standard più comuni, come
DIN 4150-3 o BS 7385-2, oppure configurare una curva di criterio basata su analisi FFT o in bande di
1/3 d’ottava, in conformità con standard locali. Il metodo in bande di 1/3 d’ottava è utilizzato anche
per la misura delle vibrazioni su apparecchiature sensibili tramite curve VC.

STAZIONE DI MONITORAGGIO DELLE VIBRAZIONI E DEL RUMORE
SV 258 PRO

SvanPC++ è una piattaforma versatile basata su PC progettata per tutti gli utenti degli strumenti
Svantek. È lo strumento quotidiano indispensabile per tecnici del suono, responsabili della sicurezza,
ingegneri e consulenti, che copre le fasi più critiche del processo di misurazione: Misurazione →
Archiviazione → Elaborazione → Reportistica. Scarica rapidamente i file e trasforma i dati grezzi in
risultati ingegneristici affidabili e report professionali in MS Word™ ed Excel™. Essendo la piattaforma
più completa sul mercato, è pensata per i professionisti e cresce insieme alle tue esigenze grazie ad
aggiornamenti gratuiti e moduli e strumenti dedicati.

SOFTWARE PER L'ANALISI DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI
SVANPC++

SOFTWARE

SvanNET AI è una funzionalità proprietaria di Svantek per SvanNET AMS, una soluzione online che
supporta la connessione multi-punto con le stazioni di monitoraggio del rumore e delle vibrazioni di
Svantek. Il modulo AI consente il riconoscimento automatico delle sorgenti di rumore e la
classificazione utilizzando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico. Questo sistema AI
impiega algoritmi di apprendimento automatico per analizzare i dati audio registrati, categorizzando
accuratamente le sorgenti sonore in 26 classi distinte, come rumore industriale, traffico e suoni
naturali. Automatizzando il processo di identificazione delle fonti di rumore, SvanNET AI fornisce un
monitoraggio del rumore preciso e in tempo reale, consentendo alle città di gestire l’inquinamento
acustico urbano in modo più efficace.

SERVIZIO CLOUD PER MONITORAGGIO: IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI
RUMORE

SVANNET AI

MITHRA-SIG è progettato per calcolare mappe acustiche anche di intere città o regioni in un’unica
operazione.
MITHRA-SIG è il risultato della collaborazione di due competenze specialistiche:

CSTB: ente nazionale francese di ricerca con 40 anni di esperienza di ricerca nel campo
dell’acustica
Geomod: esperto di GIS (Geographic lnformation System), con una forte reattività nello sviluppo e
nel supporto

La particolare potenza di questo software risiede nel poter importare e sfruttare informazioni
disponibili in diversi formati come OpenStreetMap, autocad, (tipologie conosciute: strade, edifici, rete
ferroviarie, uso del suolo, popolazioni, terreni, etc.), in brevissimo tempo riducendo in modo drastico
le attività di simulazione.
L’ergonomia del software viene garantita attraverso una interfaccia utente realizzata con le ultime
tendenze dello sviluppo dei programmi Microsoft e il supporto della funzione clipboard che consente
d’importare/esportare informazioni da programmi comuni tipo Excel e Word.
La funzione “VARIANTI” consente in modo semplice ed efficace di creare e gestire diversi scenari del
medesimo modello (situazioni esistenti e future, prima e dopo gli interventi di bonifica). Tutto ciò
avviene tramite la medesima interfaccia senza dover creare un nuovo progetto.
MITHRA-SIG VS include anche un nuovo motore di calcolo ancora più potente e accurato che
consente ray tracing e beam tracing con diffrazione sia orizzontale che verticale. Quest’ultima
versione consegue un alto livello di ergonomia, propone le innovative mappe dinamiche, permette
simulazioni in 1/3 d’ottava…costituisce un nuovo software di riferimento per l’acustica!

SOFTWARE PREVISIONALE ACUSTICO
MITHRASIG

https://svantek.com/it/accademia/monitoraggio-delle-vibrazioni-in-edilizia/
https://svantek.com/it/accademia/monitoraggio-delle-vibrazioni-in-edilizia/
https://svantek.com/it/prodotti/svannet-servizi-per-il-monitoraggio-automatico/
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Le stazioni meteorologiche ISMMA di LSI LASTEM sono la soluzione ideale per il monitoraggio climatico
in contesti ambientali e industriali. Questi kit integrano sensori di alta precisione, conformi agli
standard internazionali WMO (World Meteorological Organization), e sono progettati per un consumo
energetico estremamente ridotto, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi condizione climatica.

STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE FISSE E PORTATILI
ISMMA

Le stazioni di monitoraggio stress termico ISTSA di LSI LASTEM sono progettate per misurare e valutare
il livello di stress termico in contesti ambientali difficili, con l’obiettivo di proteggere la salute e la
sicurezza dei lavoratori esposti a temperature estreme. Grazie a sensori di alta precisione, queste
stazioni permettono di rilevare le condizioni microclimatiche in tempo reale e di calcolare indici
fondamentali come il WBGT e l’UTCI, come definito dalle norme ISO.

STAZIONI AUTOMATICHE STRESS TERMICO FISSE E PORTATILI
ISTSA

Sensori che integrano un anemometro sonico con un sensore di temperatura e umidità relativa
capacitivo a risposta rapida e un sensore di pressione barometrica. Versioni alternative sono dotate
inoltre di sensore di radiazione solare a fotodiodo o sensore di pioggia ottico.
Il risultato è un sensore “All-in-One” di livello professionale, progettato per garantire affidabilità,
longevità e facilità di installazione. I sensori all-in-one sono particolarmente adatti ad applicazioni
industriali e ambientali, come il monitoraggio di edifici smart, il controllo ambientale di reti elettriche,
aree costiere e smart cities.
Sensori all-in-one di alta qualità. Possibilità di riscaldamento.

SENSORI MULTIPARAMETRICI
SANSORI AIO

STAZIONI AUTOMATICHE  FISSE E PORTATILI

SENSORI MONITORAGGIO OUTDOOR
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Soluzione versatile e compatta, utilizzabile come singolo sensore AIO, come suite multisensore
collegata via cavo a un sistema di acquisizione, o come sistema autonomo wireless per aree remote.
Grazie al modulo di espansione, il sistema si trasforma in una stazione meteorologica completa,
capace di integrare un'ampia gamma di sensori aggiuntivi.

Vantaggi e Connettività
Ampia gamma di uscite digitali (RS-485, RS-232, SDI-12 e digitali isolate) e supporto per formati
alternativi (ASCII).
Possibilità di integrare sensori di terze parti grazie al modulo di espansione ingressi
Tecnologia LTE-M (Long Term Evolution for Machines), o LTE Cat-M1, progettata per i dispositivi IoT
(eSIM)
Tecnologia LoRa (è una tecnologia wireless a bassa potenza e a lungo raggio utilizzata per la
trasmissione di dati nell'ambito dell'IoT)
Possibilità di alimentazione autonoma tramite batteria e pannello FV 

Settembre 2026 
- Sensore del vento (WS+WD)
- Sensori AIO (WS+WD+T+RH%+Pressione+Pioggia+Temperatura globale+Particelle)
Dicembre 2026 
- Sensori AIO (WS + WD + T+ RH% + hPa + Pioggia + TG + Particelle + Rad.A + Rad.B + Rad.C)
- LTE-M
Aprile 2027 
- Modulo di espansione ingressi
Giugno 2027 
- Radio LoRa

SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO ALL-IN-ONE MODULARE



Enviro-Cube
Piattaforma web modulare per la gestione, visualizzazione, elaborazione e download dei dati
provenienti da stazioni meteorologiche. Offre una configurazione avanzata con gestione multi-
utente e accessi differenziati, disponibile tramite abbonamento.

Indoor-Cube
Soluzione cloud per monitorare i dati dei sensori Sphensor (ambienti indoor) da desktop o mobile. È
disponibile in una versione Base gratuita (con dashboard dati) e una Advanced in abbonamento.

CLOUD APPLICAZIONI OUTDOOR E INDOOR
ENVIROCUBE e INDOORCUBE

Il software GIDAS-TEA calcola i principali indici microclimatici in conformità agli standard
internazionali per la valutazione del benessere e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

Stress Termico (Freddo - ISO 11079): Valuta il rischio di raffreddamento corporeo calcolando
isolamento richiesto (IREQ/IclReq), tempi di esposizione (Dlim) e recupero (Drec), oltre al Wind
Chill.
Stress Termico (Caldo - ISO 7243/7933): Analizza il rischio di colpi di calore tramite gli indici WBGT
e PHS, quest'ultimo essenziale per definire i cicli di lavoro-riposo e prevenire sovraccarichi termici.
Comfort Termico (ISO 7730): Determina la qualità dell'ambiente tramite PMV (voto medio
previsto), PPD (% di insoddisfatti), DR (correnti d’aria) e Temperatura Operativa (TO).

TEA (THERMAL ENVIRONMENTS APP)
SOFTWARE GIDAS TEA

INDOOR ENVIROMENTAL QUALITY

Sphensor è… Massima accuratezza e design innovativo
Sphensor: nuova famiglia di sensori multiparametrici radio (2,4 GHz), progettata per il monitoraggio
di lungo periodo, in real time, di tutte le principali grandezze dell’Indoor Environmental Quality.
Grazie a SphensorTM è possibile misurare contemporaneamente parametri termo-igrometrici quali
temperatura e umidità relativa, ambientali quali pressione atmosferica, illuminamento per 5 diversi
orientamenti, radiazione UV-A e di qualità dell’aria in termini di concentrazione di VOCs, CO2 e PM (1,
2.5,4, 10).

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY
SPHENSOR

APPLICAZIONE CLOUD
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Il sistema è composto da un set specifico di sensori e un data logger montato su treppiede. La
selezione dei sensori viene effettuata in base all’applicazione: comfort termico, stress termico o
freddo. Alcuni indici (inclusi WBGT, indice di calore, temperatura operativa e percentuale di persone
insoddisfatte da temperatura del pavimento e asimmetria radiante) sono calcolati già all’interno del
data logger. Altri indici, che richiedono calcoli complessi, sono determinati con la suite di software
Gidas TEA (Thermal Environments Application)

STAZIONE PER LA MISURA DEI PARAMETRI MICROCLIMATICI
STAZIONE MICROCLIMATICA

Soluzione compatta per la misura dei principali indici di comfort e stress termico
Heat Shield è un misuratore WGBT portatile per il calcolo e visualizzazione su display integrato degli
indici WBGT (senza e con carico solare), WBGT Eff , Delta rispetto al WBGT Ref e Heat Index e Humidex.
Inoltre, quando collegato un anemometro ESV125A, Heat Shield è in grado di calcolare l’indice di
comfort termico PMV-PPD (ISO7730).

SISTEMA PORTATILE WIRELESS PER WBGT
HEAT SHIELD

MICROCLIMA

SOFTWARE
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Il 7301 è un contatore di particelle portatile per cleanrooms.
 I suoi utilizzi principali sono:

Misura 6 canali dimensionali da 0.3 µm a 10.0 µm
Portata di 0.1 CFM (2.83 LPM) o 1.2 LPM
Ampio Display touch screen, facile da usare e dotato di icone
Batteria incorporata con più di 10 ore di autonomia
Memorizza fino a 45.000 campioni
Allarmi visivi e acustici integrati
Interfaccia Ethernet, USB o (opzionale) Wireless 802.11 b/g, RS485 o RS232, IoT
Conforme a ISO 21501-4, ISO 14644-1, EU GMP Annex1

Il PAS Sense 1512 è un monitor fotoacustico multi-gas ad alta precisione.
I suoi utilizzi principali sono:

Rilievi selettivi di una vasta gamma di gas, tra cui Gas Anestetici, Aldeidi, SF6, GHG, Freon, Alcoli,
ETO, TVOC, TOC
Sensibilità nell'ordine dei ppb
Risposta lineare su ampio range dinamico
Accurato: compensa le fluttuazioni di temperatura e pressione, l’interferenza dovuta al vapore
acqueo e quella dovuta ad altri gas noti
Volume di campionamento molto piccolo
Nessun periodo di riscaldamento
Nessun materiale di consumo
Espandibile fino a 24 punti di misura tramite il Campionatore Multipunto Airplexer
il Monitor Fotoacustico può operare come controllore di sistema per operazioni stand alone
Disponibile anche in versione rack 19" (mod. 1314i)

MONITOR FOTOACUSTICO MULTI-GAS
PAS SENSE 1512 

CONTAPARTICELLE PER CAMERE BIANCHE
7301

La serie 8301-AQM1 e 8301-AQM2 è una linea di monitor progettati per indoor air quality, igiene
industriale, ricerca, salute e sicurezza indoor.
I suoi utilizzi principali sono:

Misura polveri da 0.3 µm a 25.0 µm + TSP µg/m³
Misura 6 canali dimensionali a scelta, temperatura, umidità e CO2 (AQM1) o CO2 + TVOC (AQM2)
Ampio Display touch screen e user friendly
Monitora fino ad una concentrazione massima di 30,000,000 particelle/ft3 @10% coincidenza
Maniglia con comodo tasto Start/stop integrato
Batteria incorporata con più di 10 ore di autonomia
Memorizza fino a 45.000 campioni
Software incluso

MONITOR PALMARE PER INDOOR AIR QUALITY
8301-AQM1 E 8301-AQM2

L'AirPlexer è un campionatore intelligente multipunto controllato da PLC.
I suoi utilizzi principali sono:

Campionamento di gas: preleva campioni di gas da un minimo di 4 fino a un massimo di 64
punti di campionamento tramite tubazioni in PTFE.
Monitoraggio e automazione: è specificamente interfacciato per comunicare e gestire
analizzatori di gas (come Bruel&Kjaer, Innova e Lumasense) per applicazioni quali il monitoraggio
di gas anestetici, la qualità dell'aria indoor e processi industriali.
Gestione e controllo: permette di impostare l'intero ciclo di analisi, visualizzare i dati (grafici e
numerici) e configurare gli allarmi tramite un display Touch Screen HMI da 4.3".

CAMPIONATORE INTELLIGENTE MULTIPUNTO
AIRPLEXER



01E - Freq. 100 kHz ÷ 6.5 GHz - Campo E 0.2 ÷ 360 V/m (cw)
02E - Freq. 400 kHz ÷ 40 MHz - Campo E 2 ÷ 800 V/m (cw)
02H - Freq. 300 kHz ÷ 30 MHz - Campo H 0.016 ÷ 16 A/m
03E - Freq. 100 kHz ÷ 18 GHz - Campo E 0.8 ÷ 340 V/m (cw)
04E - Freq. 3 MHz ÷ 40 GHz - Campo E 0.5 ÷ 350 V/m (cw)
06E - Freq. 100 kHz ÷ 6.5 GHz - Campo E 0.35 ÷ 650 V/m (cw)
10B - Freq. 1 Hz ÷ 400 kHz - Campo B 0.1 μT ÷ 1 mT
10H - Freq. DC - Campo B 1 μT ÷ 4 mT
11E - Freq. 1 Hz ÷ 400 kHz - Campo E 20 V/m ÷ 20 kV/m (cw)
20H - Freq. 0 ÷ 1000 Hz - Campo B 1mT ÷ 15T
30H - Freq. 0 ÷ 1000 Hz - Campo B 200μT ÷ 600 mT
20B (100cm2) - Freq. 1 Hz ÷ 20 kHz - Campo B 300 nT ÷ 16mT
30B (100cm2) - Freq. 1 Hz ÷ 400 kHz - Campo B 300 nT ÷ 16mT
33P - DC / 1 Hz ÷ 400 kHz - Campo B E B.Statico 300 nT ÷ 16mT / E: 1V/m ÷ 20kV/m / H: 1μT ÷ 5mT.
33S - DC / 1 Hz ÷ 1 MHz - Campo B E B.Statico 150 nT ÷ 15mT / E: 1V/m ÷ 100kV/m / H: 5μT ÷ 60mT.
33N - DC / 1 Hz ÷ 20 kHz - Campo B E B.Statico 300 nT ÷ 16mT / E: 20V/m ÷ 20kV/m / H: 1μT ÷ 5mT.

Il Microrad NHT 3DL è un analizzatore professionale di ultima generazione per la misurazione dei
campi elettromagnetici (CEM), progettato per la massima precisione in conformità alla Direttiva
2013/35/UE (D.Lgs. 159/2016).

Versatilità Totale: Copertura da DC a 40 GHz con analisi in tempo reale del picco ponderato
(WP10), FFT e oscilloscopio integrato.
Pronto per il Futuro: Unica soluzione ottimizzata per la misura di reti 5G e sorgenti Radar
(demodulazione segnali impulsivi fino a 500 ns).

MISURATORE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI
MICRORAD NHT 3DL

SONDE (E) ELETTRICO (H) STATICO (B) MAGNETICO
SONDE

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Le termocamere FLIR SONO dotate della tecnologia brevettata MSX® per una nitidezza d'immagine
superiore.

Serie Cx (Compact): Termocamere tascabili e robuste per ispezioni rapide in ambito elettrico,
edile e HVAC. Connettività cloud nativa per l'archiviazione immediata dei report.
Serie Ex Pro (Professional): Soluzioni "punta e scatta" con risoluzioni fino a 320x240 pixel. Ideali per
la manutenzione predittiva grazie al display touchscreen intuitivo e al modulo Wi-Fi integrato.
Serie Exx (Advanced): Strumenti ad alte prestazioni per ispezioni critiche. Dotate di ottiche
intercambiabili, autofocus laser e sensibilità termica elevatissima (<30 mK) per individuare i
minimi gradienti di temperatura.

Serie T (Expert): Top di gamma con blocco ottico rotante a 180° per la massima ergonomia.
Risoluzioni ultra-definite e tecnologia UltraMax® per analisi scientifiche e di laboratorio

FLIR
TERMOCAMERE FLIR TERMOCAMERE
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La HIKMICRO SP60H è una soluzione termografica professionale progettata per ispezioni critiche in
ambienti industriali, Oil & Gas e utility, dove è richiesta precisione su target a temperature estreme.

Prestazioni Superiori: Sensore VOx ad alta risoluzione (640x480) con sensibilità termica eccellente
(NETD < 30 mK) e funzione Super Risoluzione fino a 1.2 MP.
Range Termico Esteso: Capacità di misurazione da -40°C a 2200°C, ideale per processi industriali
ad alto calore e ricerca avanzata.
Ergonomia e Visibilità: Obiettivo ruotabile di 180°, display touch da 5" ad alta luminosità e mirino
elettronico OLED per operare agevolmente anche sotto luce solare intensa.
Tecnologia di Messa a Fuoco: Sistema versatile con autofocus continuo, manuale e assistito da
telemetro laser per immagini sempre nitide.
Funzioni Smart: Zoom digitale continuo (1x-12x), annotazioni GPS e bussola integrate, e protezione
IP54 per l'utilizzo in condizioni outdoor gravose.

HIKMICRO 
TERMOCAMERA HIKMICRO SP60H

Kit dinamometrico digitale per prove di traino e spinta secondo il metodo “Snook e Ciriello”. Il
contenuto di questo KIT è conforme alla norma SNOOK e CIRIELLO (UNI ISO 11228-2) e per per prove di
spinta su porte/maniglioni secondo UNI EN 179, UNI EN 12217, UNI EN 1154

KIT DINAMOMETRICO PER PROVE “SNOOK & CIRIELLO” – SA-KIT-SC
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